
BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE DIAFRAGMA
Para aceites de productos químicos y inflamables



Bomba neumáticas de diafragma
Materiales: PP, PVDF, acero inoxidable, aluminio
 
JP-800 Estándar:  
II 3/3 GD c IIB T135 °C Ex Zone 2

JP-800 Conductor:  
II 2/2 GD c IIB T135 °CEx Zone 1

JP-800
CONSTRUCCIÓN TÉCNICA DE LAS BOMBAS:

A = 	 Bolas, asientos de bolas, juntas tóricas 
B = 	 Cámara de bombeo 
C1 = 	Diafragma en contacto con el medio    
C2 = 	Diafragma en contacto con el aire 
D = 	 Conexión de aspiración 
E = 	 Conexión de presión 
F = 	 Intercambiador de aire

LAS VENTAJAS

	 Bombeo de sustancias agresivas e inflamables, líquidos viscosos también con sólidos y medios que  
	 contienen gas.

 	Especialmente adecuado para su uso en zonas peligrosas (certificación ATEX).

 	Fiabilidad incluso con alta humedad.

 	Caudal y altura ajustables mediante presión de aire.

 	Funcionamiento en seco sin problemas.

 	Funcionamiento con aire no lubricado.

 	Autocebado en seco.

 	Tres conexiones de aspiración e impulsión.

 	Los colectores se pueden separar. Por lo tanto, se pueden bombear dos medios diferentes al mismo tiempo

 	Fácil sustitución de piezas de repuesto y mantenimiento por parte de su servicio técnico.
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DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G ¼"

Conexión de aire: G 1⁄8"

Max. Altura de aspiración en seco* 3 m

Caudal máximo* 5 l/min.

Altura máxima* 70 m

Sólidos -

Presión máxima de suministro de aire 7 bar

Material de construcción PP

Peso 0,5 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Ca
be

za
l (

m
)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

Dimensiones PP

Conexión de aire 1⁄8" G 

 

Conexión a presión ¼" G

Conexión de aspiración ¼" G 

→ PECTFE

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 3⁄8"

Conexión de aire: G 3⁄8"

Max. Altura de aspiración en seco* 4 m

Máximo Caudal* 17 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 0,5 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PECTFE

Peso 1,0/1,5 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Conexión de aire 3⁄8" G

Conexión a presión 3⁄8" G 

 

Conexión de aspiración 3⁄8" G

Dimensiones PP/ECTFE

→ PP

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min
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→ PVDF

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

Conexión de aire 3⁄8" G

Conexión de aspiración 3⁄8" G

Dimensiones PP/ECTFE

→ PP

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 3⁄8"

Conexión de aire: G 3⁄8"

Max. Altura de aspiración en seco* 3 m

Máximo Caudal* 17 l/min.

Máxima Altura* 80 m

Sólidos Ø max. 0,5 mm

Máxima Presión de suministro de aire 8 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/Acero inox.

Peso 1,05/1,05 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

→ Aluminio

→ PVDF

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1⁄2"

Conexión de aire: G 1⁄4"

Max. Altura de aspiración en seco* 6 m

Máximo Caudal* 30 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 2 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/Acero inox.

Peso 1,6/1,9/2,0/3,8 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

→ Acero inox.

→ PP

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

Conexión a presión 1⁄2" G 

Conexión de aire 1⁄4" G

Conexión de aspiración 1⁄2" G 

Dimensiones PP/ECTFE
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→ PP

→ Acero inox.

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1⁄2"

Conexión de aire: G 3⁄8"

Max. Altura de aspiración en seco* 5 m

Máximo Caudal* 50 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 4 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/Acero inox.

Peso 3,6/4,2/4,0/6,5 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Conexión a presión 1⁄2" G 

Conexión de aire 3⁄8" G

Conexión de aspiración 1⁄2" G

Dimensiones PP/ECTFE

→ PVDF

→ Aluminio

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

→ Acero inox.

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1"

Conexión de aire: G 3⁄8"

Max. Altura de aspiración en seco* 6 m

Máximo Caudal* 100 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 4 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material Acero inox.

Peso 10,5 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

Conexión a presión 1" G 

Conexión de aire 3⁄4" G

Conexión de aspiración 1" G

Dimensiones PP/ECTFE
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Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1"

Conexión de aire: G 3⁄8"

Max. Altura de aspiración en seco* 6 m

Máximo Caudal* 100 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 4 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/

Peso 5,0/6,5/6,5 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Conexión a presión 1" G 

Conexión de aire 3⁄8" G

Conexión de aspiración 1" G

Dimensiones PP/ECTFE

→ PVDF

→ PP

→ Aluminio

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1"

Conexión de aire: G 3⁄8"

Max. Altura de aspiración en seco* 5 m

Máximo Caudal* 150 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 4 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/Acero inox.

Peso 7,5/8,5/8,2/11,0 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Dimensiones PP/ECTFE

Conexión a presión 1" G 

Conexión de aire 3⁄8" G

Conexión de aspiración 1" G

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

→ Aluminio

→ PVDF

→ PP

→ Acero inox.

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Consumo de aire Nl/minPresión de suministro de aire 
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DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1 1⁄4"

Conexión de aire: G 1⁄2"

Max. Altura de aspiración en seco* 6 m

Máximo Caudal* 220 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 5 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/Acero inox.

Peso 12,0/14,0/16,0/21,0 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

Conexión a presión 1 1⁄4" G 

Conexión de aire 1⁄2" G

Conexión de aspiración 1 1⁄4" G

Dimensiones PP/ECTFE

→ PP

→ PVDF

→ Aluminio

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

→ Acero inox.

→ PVDF

→ PP

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1 1⁄2"

Conexión de aire: G 1⁄2"

Max. Altura de aspiración en seco* 6 m

Máximo Caudal* 340 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 6 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF

Peso 16,0/20,0 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Dimensiones PP/ECTFE

Conexión a presión 1 1⁄2" G 

Conexión de aire 1⁄2" G

Conexión de aspiración 1 1⁄2" G

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min
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Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 1 1⁄2"

Conexión de aire: G 1⁄2"

Max. Altura de aspiración en seco* 6 m

Máximo Caudal* 340 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 6 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material Aluminio/Acero inox.

Peso 21,0/32,0 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

→ Acero inox.

Dimensiones PP/ECTFE

Conexión a presión 1⁄2" G 

Conexión de aire 11⁄2" G

Conexión de aspiración 11⁄2" G

→ Aluminio

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 2"

Conexión de aire: G 1⁄2"

Max. Altura de aspiración en seco* 6 m

Máximo Caudal* 650 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 8 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/Acero inox.

Peso 38,0/45,0/49,0/54,0 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

Conexión a presión 2" G 

Conexión de aire 1⁄2" G

Conexión de aspiración 2" G

Dimensiones PP/ECTFE

→ Acero inox.

→ PVDF

→ PP

→ Aluminio

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

jessberger.es14 jessberger.es 15



JP
-8

00
.8

50
  -

  3
", 

90
0I

/m
in

.

DATOS TÉCNICOS

Conexión de suministro/succión G 3"

Conexión de aire: G 3⁄4"

Max. Altura de aspiración en seco* 5 m

Máximo Caudal* 900 l/min.

Máxima Altura* 70 m

Sólidos Ø max. 8 mm

Máxima Presión de suministro de aire 7 bar

Material PP/PVDF/Aluminio/Acero inox.

Peso 50,0/67,0/66,0/71,0 kg

*Según los materiales de construcción 
Todas las roscas son hembras
Todos los valores indicados son aproximados y no vinculantes 

Temperatura PP 65 °C; PVDF, aluminio, acero inoxidable 95 °C

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

Dimensiones PP/ECTFE

Conexión a presión 3" G 

Conexión de aire 3⁄4" G

Conexión de aspiración 3" G

→ PP

→ PVDF

→ Acero inox.

→ Aluminio

CURVA DE RENDIMIENTO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

PARA ALIMENTOS

JP-800
FOOD

Bomba neumáticas de diafragma para la industria alimentaria
Materiales: Acero inoxidable electropulido
 
Certificado ATEX para zona 2 
EX II 3/3 GD c IIB T135°C
Certificado ATEX para zona 1 
EX II 2/2 GD c IIB T135°C

jessberger.es16 jessberger.es 17



JP
-8

00
.8

00
 F

O
O

D
JP-800.800 FO

O
D

DATOS TÉCNICOS
Conexión de 
suministro/succión

Conexión de 
aire

Max. Altura de 
aspiración en seco

Máximo Caudal Máxima 
Altura

Máxima Presión 
de aire

Dimensiones  
en mm

Max. Ø de sólidos 
que pasan

G ½"* G ¼" 6 m 30 l/min. 70 m 7 bar 177 x 170 x 120 2 mm

G ½"* G 3⁄8" 5 m 50 l/min. 70 m 7 bar 230 x 232 x 153 4 mm

G 1"* G 3⁄8" 6 m 100 l/min. 70 m 7 bar 303 x 271 x 170 4 mm

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

Para aplicaciones en la industria alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética

Todas las roscas son hembra*Disponible con conexiones tricolor o DIN bajo pedido 

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

JP-800.90 FOOD

JP-800.50 FOOD

JP-800.30 FOOD

Cumple con la normativa

FDA

G 1¼* G ½" 5 m 220 l/min. 70 m 7 bar 388 x 390 x 220 5 mm

G 1½"* G ½" 6 m 340 l/min. 70 m 7 bar 417 x 535 x 254 6 mm

Para aplicaciones en la industria alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética

DATOS TÉCNICOS
Conexión de 
suministro/succión

Conexión de 
aire

Max. Altura de 
aspiración en seco

Máximo Caudal Máxima 
Altura

Máxima Presión 
de aire

Dimensiones  
en mm

Max. Ø de sólidos 
que pasan

G 1"* G 3⁄8" 5 m 150 l/min. 70 m 7 bar 307 x 326 x 202 4 mm

Cumple con la normativa

FDA

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

JP-800.150 FOOD

JP-800.220 FOOD

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

Todas las roscas son hembra*Disponible con conexiones tricolor o DIN bajo pedido 

JP-800.341 FOOD

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)
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G 3"* G ¾" 5 m 900 l/min. 70 m 7 bar 546 x 838 x 404 10 mm

G 1½ clamp"* G 3⁄8" 4 m 120 l/min. 70 m 7 bar 405 x 618 x 417 4 mm

DATOS TÉCNICOS
Conexión de 
suministro/succión

Conexión de 
aire

Max. Altura de 
aspiración en seco

Máximo Caudal Máxima 
Altura

Máxima Presión 
de aire

Dimensiones  
en mm

Max. Ø de sólidos 
que pasan

G 2"* G ½" 6 m 650 l/min. 70 m 7 bar 470 x 705 x 404 8 mm

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

Para aplicaciones en la industria alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética

Cumple con la normativa

FDA

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

JP-800.650 FOOD

JP-800.850 FOOD

Todas las roscas son hembra*Disponible con conexiones tricolor o DIN bajo pedido 

JP-800 SANI

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

Caudal (l/min.)

Al
tu

ra
 (m

)

CURVA DE RENDIMIENTO

Presión de suministro de aire Consumo de aire Nl/min

AMORTIGUADORES 
DE PULSACIONES

Datos Técnicos
Materiales Conexión Conexión  

de aire
Max. Presión de 
funcionamiento

Posible de uso Peso Temperatura 
máxima

Dimensiones  
en mm

PP G ¾" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.5 PP 
JP-800.16 PP 
JP-800.30 PP

0,5 kg 65 °C 121 x 117 

PVDF G ¾" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.16 ECTFE 
JP-800.30 PVDF 
JP-800.30 Acero inox.

0,5 kg 95 °C 121 x 117 

PPS-V G ¾" Ø 6 mm 8 bar JP-800.30 Aluminio 0,6 kg 95 °C 121 x 117 

Acero 
inoxidable

G ½" Ø 6 mm 8 bar JP-800.30 Acero inox. 1,33 kg 95 °C 133 x 117 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

PP G 1" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.50 PP 
JP-800.91 PP

1,5 kg 65 °C 177 x 170 

PVDF G 1" Ø 6 mm 8 bar

JP-800.50 Acero inox. 
JP-800.50 PVDF 
JP-800.91 PVDF
JP-800.90 Acero inox.

1,7 kg 65 °C 177 x 170

PPS-V G 1" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.50 Aluminio
JP-800.91Aluminio

1,7 kg 95 °C 177 x 170 

Acero 
inoxidable

G 1" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.50 Acero inox.
JP-800.90 Acero inox.

2,56 kg 95 °C 183,2 x 151 

Datos Técnicos
Materiales Conexión Conexión  

de aire
Max. Presión de 
funcionamiento

Posible de uso Peso Temperatura 
máxima

Dimensiones  
en mm

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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AMORTIGUADORES 
DE PULSACIONES

PP G 1½" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.150 PP 
JP-800.220 PP 
JP-800.340 PP

3,8 kg 65 °C 283,2 x 254 

PVDF G 1½" Ø 6 mm 8 bar

JP-800.150 PVDF/Acero inox.
JP-800.220 PVDF/Acero inox.
JP-800.340 PVDF
JP-800.341 Acero inox.

4,5 kg 95 °C 283,2 x 254

PPS-V G 1½" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.150 Aluminio
JP-800.220 Aluminio
JP-800.341 Aluminio

4,5 kg 95 °C 283,2 x 254 

Acero 
inoxidable

G 1½" Ø 6 mm 8 bar
JP-800.150 Acero inox.
JP-800.220 Acero inox.
JP-800.341 Acero inox.

7,45 kg 95 °C 256,7 x 254 

Datos Técnicos
Materiales Conexión Conexión  

de aire
Max. Presión de 
funcionamiento

Posible de uso Peso Temperatura 
máxima

Dimensiones  
en mm

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

PP G 2" Ø 8 mm 8 bar JP-800.650 PP 23 kg 65 °C 398 x 516 

PVDF G 2" Ø 8 mm 8 bar JP-800.650 PVDF 28,5 kg 95 °C 398 x 516

Aluminium G 2" Ø 8 mm 8 bar JP-800.650 Aluminio 26 kg 95 °C 356 x 352 

Acero 
inoxidable

G 2" Ø 8 mm 8 bar JP-800.650 Acero inox. 32 kg 95 °C 356 x 352 

Datos Técnicos
Materiales Conexión Conexión  

de aire
Max. Presión de 
funcionamiento

Posible de uso Peso Temperatura 
máxima

Dimensiones  
en mm

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

AMORTIGUADORES 
DE PULSACIONES

ALIMENTOS

AMORTIGUADORES 
DE PULSACIONE

EQUAFLUX 51, 100, 200, 302

Acero 
inoxidable

G ½" Ø 6 mm 7 bar JP-800.30 Alimentos 1,4 kg 95 °C 133 x 117 

Acero 
inoxidable

G 1" Ø 6 mm 7 bar
JP-800.50 Alimentos
JP-800.90 Alimentos

2,2 kg 95 °C 183,2 x 151

Acero 
inoxidable

G 1½" Ø 6 mm 7 bar
JP-800.150 Alimentos
JP-800.220 Alimentos
JP-800.340 Alimentos

6,5 kg 95 °C 264,7 x 254 

Acero 
inoxidable

G 2" Ø 8 mm 7 bar JP-800.650Alimentos 32 kg 95 °C 356 x 352 

Datos Técnicos
Materiales Conexión Conexión  

de aire
Max. Presión de 
funcionamiento

Posible de uso Peso Temperatura 
máxima

Dimensiones  
en mm

PP G 3" Ø 8 mm 8 bar JP-800.850 PP 23 kg 65 °C 398 x 516 

PVDF G 3" Ø 8 mm 8 bar JP-800.850 PVDF 28,5 kg 95 °C 398 x 516

Aluminium G 3" Ø 8 mm 8 bar JP-800.850 Aluminio 29 kg 95 °C 356 x 352 

Datos Técnicos
Materiales Conexión Conexión  

de aire
Max. Presión de 
funcionamiento

Posible de uso Peso Temperatura 
máxima

Dimensiones  
en mm

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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facebook.com/jessbergerpumpen

twitter.com/Fasspumpe

linkedin.com/jessberger-gmbh-fasspumpen
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A

D

VISITAVISITA

ONLINEONLINE
TIENDATIENDA
NUESTRANUESTRA

shop.jesspumpen.dewww.jessberger.es

JESSBERGER GmbH
Jaegerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn en Munich

Tel.: +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

E-mail: contacto@jessberger.es
Web:    www.jessberger.es


