
BOMBA DE DIAFRAGMA
Para casi todas las aplicaciones



La empresa familiar JESSBERGER de Ottobrunn, cerca de 
Múnich, fabrica bombas eléctricas y neumáticos para bido-
nes y contenedores, bombas de tornillo excéntrico verticales y  
horizontales, bombas dosificadoras de materia gruesa, bombas  
manuales, así como una amplia gama de accesorios para  
bombas, como caudalímetros, boquillas, etc.

Las bombas de membrana de aire comprimido, las bombas  
centrífugas horizontales (también disponibles como bombas 
centrífugas magnéticas sin junta) y las bombas centrífugas  
verticales sumergibles completan la gama de productos, además 
de otras bombas industriales.

Gracias a la larga experiencia de sus empleados y del propietario 
de la empresa, ésta puede contar con décadas de experiencia 
en el campo de las bombas. Aunque JESSBERGER sólo existe 
como nombre de empresa en el sector de las bombas para  
bidones desde principios de 2003, el proveedor se ha convertido 
en una alternativa real en muy poco tiempo. El objetivo era, sobre 
todo, establecer nuevos estándares de precio con la más alta 
calidad al mismo tiempo, lo que tuvo un éxito impresionante.

Desde marzo de 2008, el fabricante de bombas tiene su nueva 
sede en Ottobrunn. Más de 500 m2 de producción/almacén y 
400 m2 de oficinas asegurarán el crecimiento y el cumplimiento 
de los deseos especiales de los clientes a largo plazo. En febrero 
de 2018, la superficie disponible se duplicó con creces gracias 
a la adquisición del edificio vecino. El diseño y la producción de 
las bombas de tornillo excéntricos se realizan en un segundo  
emplazamiento en Alta Baviera.

AÑOS DE EXPERIENCIA

La buena reputación de nuestra empresa en el sector de las 
bombas para bidones se debe al asesoramiento personal y  
profesional de nuestros empleados, a la mayor flexibilidad  
posible en todas las áreas de la empresa y al contacto directo 
con los clientes en el mercado alemán. Los propietarios de la 
empresa se han fijado el objetivo de mantener una estrecha  
relación personal con sus clientes - no sólo participando en  
numerosas exposiciones comerciales - y, gracias a la clara 
estructura de la empresa, de demostrar flexibilidad, espe-
cialmente en lo que se refiere a los plazos de entrega o a las  
peticiones especiales. Distribuidores cualificados en Alemania, 
Europa y en todo el mundo complementan este concepto y  
garantizan un servicio al cliente casi óptimo.

ASESORAMIENTO  
PROFESIONAL

Tanto la dirección de la empresa como la dirección de la planta 
conceden gran importancia a un estricto control de calidad. 
Todo el proceso de producción y montaje se realiza según el  
sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, así como 
para las estaciones de bombeo de acero inoxidable, los motores  
eléctricos Ex JP-400, 440, 460, 480, los motores neumáticos  
JP-AIR 1, JPAIR 2 y JP-AIR 3 y algunas bombas de tornillo  
excéntrico según las directrices ATEX 2014/34/EU (protección 
contra explosiones).

Las auditorías anuales de inspección externa e interna  
garantizan el cumplimiento de estas normas y de los altos están-
dares de calidad. Está marcada conciencia de calidad, así como 
décadas de experiencia en el campo de las bombas de bidones, 
le garantizan bombas de alta calidad a un precio muy atractivo.

Convénzase de las ventajas de JESSBERGER y de la calidad 
hecho en Alemania.

ALTA CALIDAD

●	 Empresa familiar gestionada por el propietario

●	 Décadas de experiencia en el sector de las bombas de tambor

●	 Calidad “Made in Germany”

●	 Óptima relación calidad-precio

●	 Asesoramiento personal y profesional, servicio de atención al 
cliente rápido

●	 Alta flexibilidad en todas las áreas de la empresa

●	 Certificado según la norma ISO 9001:2015 y ATEX 2014/34/UE
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Las bombas de diafragma accionadas por aire han sido reconocidas durante mucho tiempo como las bombas más flexibles de la 
industria para manejar líquidos difíciles a presiones y caudales relativamente bajos. La gama de aplicaciones es prácticamente  
ilimitada. Las bombas JESSBERGER están disponibles en muchos tamaños y en una gran variedad de materiales. Se puede bombear 
casi todo tipo de líquidos, desde ácidos altamente corrosivos, pasando por pinturas y adhesivos de alta viscosidad, hasta productos 
alimenticios y bebidas.

Bomba de diafragma accionada por aire 
Materiales: PP+CF, PVDF+CF, aluminio, acero inoxidable, POMc+CF
Desde 8 l/min hasta 1.050 l/min.
Conexiones de ¼" a 3" 
Certificado ATEX para zona 1

JP-810 Atex zona 2

Bomba de diafragma accionada por aire 
Materiales: PP, PVDF, aluminio, acero inoxidable, POMc
Desde 8 l/min hasta 1.050 l/min.
Conexiones de ¼" a 3" 
Certificado ATEX para zona 2

JP-810 Atex zona 2

Bomba de diafragma accionada por aire
Materiales: Acero inoxidable electropulido y PP de calidad alimentaria
Desde 8 l/min hasta 1.050 l/min.
Conexiones triples (Tri-Clamp)
Certificado ATEX para zona 2, 1

JP-810 Alimentos

JP-810 AC Exacto Bomba de diafragma accionada por aire con mando a distancia
Materiales: PP, PVDF, aluminio, acero inoxidable, POMc
Desde 8 l/min hasta 250 l/min.
Conexiones de ¼" a 1¼"

JP-810 T Doble Bomba de diafragma accionada por aire para la transferencia  
simultánea de dos medios
Materiales: PP, PVDF, aluminio, acero inoxidable, POMc
Desde 20 l/min hasta 400 l/min.
Conexiones triples (Tri-Clamp) de ¼" a 2"

Amortiguador Amortiguadores neumáticos de pulsaciones 
Materiales: PP, PVDF, aluminio, acero inoxidable, POMc
Disponible para todos los tamaños de bomba
También en versión ATEX o FOOD (alimentación)

JP-810 D Tambor Bomba de diafragma accionada por aire para vaciar bidones  
y contenedores
Materiales: PP, PVDF, aluminio, acero inoxidable, POMc
Desde 20 l/min hasta 170 l/min.
Conexiones triples (Tri-Clamp) de ¼" a 1"

  Industria automovilística

  Industria cerámica

  Colores / Barnices

  Pasta y papel

  Agricultura

  Ingeniería Mecánica

  Industria química

  Minería

  Tintas para impresión

  Lavado de vehículos

  Farmacia / Cosmética

  Petróleo y gas

  Galvanizado

  Biodiesel

  Alimentos

  Industria textil y del cuero

  Tratamiento del agua

  Construcción naval /  
      Petroquímica
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	El caudal y la cabeza de suministro se pueden ajustar de forma variable mediante la presión del aire. 
	 Después del montaje final, prueba completa de reinicio, succión y estanqueidad.
	 Homologaciones ATEX para todas las versiones: Disponemos de bombas de plástico conductoras.

	Diferentes posibilidades de conexión a través de distintos puertos de aspiración y presión.
	 La construcción atornillada evita cualquier fuga y garantiza la máxima seguridad. 
	 Mantenimiento sencillo y rápido sin herramientas especiales.

	Bombeo de medios agresivos e inflamables, líquidos viscosos, también con sólidos o gas.
	 Adecuado para su uso en zonas peligrosas o con alta humedad.
	 Totalmente sumergible.

	Diseño de distribución de aire eficiente: bajo consumo de aire.
	 Sistema de aire totalmente de plástico: robustos y resistentes a la corrosión en entornos difíciles.
	 Sistema de aire especial, sin lubricación, sin fallos, sin congelación, diseñado para funcionar con bajos niveles de ruido.

	Funcionamiento en seco sin dañar la bomba ni el sistema. 
	 Evitar con seguridad los puntos muertos. Reinicio sin problemas de la bomba.
	 Bombeo contra descarga cerrada sin que se dañe la bomba. La bomba se detiene cuando se cierra la salida  
	 (relación 1:1 entre el aire comprimido y la presión de salida).

	Autocebado en seco hasta 6 metros.
	 Rendimiento eficiente: altos caudales gracias al diseño óptimo de las carcasas.
	 Portátil y compacto para su uso en varios lugares, disponible opcionalmente con carro.

A

B

C

E

F

G

H

D

A - 	 La bobina de control controla con precisión el posicionamiento de la bobina principal para evitar fallos y aumentar la eficiencia.

B - 	 La construcción duradera de la membrana garantiza un rendimiento constante y una mayor vida útil.

C - 	 El diseño especial con doble silenciador reduce la formación de hielo y garantiza un bajo nivel de ruido.

D - 	 Diseño de abrazadera especial para minimizar el desgaste, aumenta la vida útil del diafragma y proporciona un sellado  
uniforme para evitar fugas.

E - 	 Diseño totalmente atornillado para un sellado eficaz. Los materiales resistentes a la corrosión evitan cualquier fuga.

F - 	 Cámaras de aire de polipropileno sólido y válvula de aire de plástico para una mayor resistencia química en entornos  
altamente corrosivos.

G - 	 La lanzadera acetálica garantiza una larga vida útil de la válvula, material autolubricado.

H - 	 El intercambiador de aire es fácilmente accesible para una rápida inspección desde el exterior.

Velocidad de entrega ajustable       

Evitar los puntos muertos       

Funcionamiento en seco       

Autocebado en seco       

No hay ajustes predeterminados       

No hay conexión eléctrica       

Transportable       

Sumergible       

Sin sello       

Tolerancia a la cavitación       

Baja cizalladura y degradación       

Tipo de bomba Membrana Centrífugas Lóbulos Engranaje Tornillo Manguera Pistón

 = Adecuado      = Limitaciones      = No recomendado 

Ventajas de las bomba de diafragma accionada por aire
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Instalación

Ciclo de descarga
El aire comprimido llena la cámara interior izquierda, 
haciendo que la bola de la válvula superior se abra y 
descargue el fluido. Simultáneamente, la cámara derecha 
está en ciclo de “succión”. 

Líquido                   Aire

Proceso de aspiración
El aire comprimido llena la cámara interior derecha, haciendo 
que el diafragma opuesto cree succión, levantando la bola de 
la válvula inferior y arrastrando el fluido hacia la entrada. 
Simultáneamente, la cámara derecha está en ciclo de 
“descarga”.

Bomba instalada debajo de la salida  
(aspiración positiva)
cuando sea necesario vaciar 
completamente el contenedor.

Bomba con embudo para medios 
altamente viscosos
La altura de la tolva ayuda a la 
bomba a aspirar el fluido.

Bomba sumergible 
si es resistente a los productos 
químicos.

Flotante
Versión especial con pies de montaje 
también en la parte superior, para 
montaje en el techo.

Bomba autoaspirante instalada sobre el 
medio (aspiración negativa)
la bomba funciona inicialmente también 
con aspiración en seco sin problemas.

Bomba instalada sobre el bidón o el 
contenedor  
con tubo de aspiración.

Bomba instalada en una unidad móvil
con un carro o carretilla cuando la 
bomba debe moverse con frecuencia.

Selección de bombas 
Para seleccionar la bomba JESSBERGER adecuada para su aplicación, deben tenerse en  
cuenta los siguientes factores para conseguir un funcionamiento económico, una larga vida  
útil de la bomba y unos costes de mantenimiento mínimos:
• La naturaleza del medio a bombear, su viscosidad y el contenido de sólidos.
• La capacidad de bombeo en relación con el rendimiento deseado.
• Las condiciones de aspiración y presión.
Teniendo en cuenta estos parámetros, el tamaño óptimo de la bomba se selecciona cuando la intersección de la instalación prevista 
"presión y caudal" está cerca de la sección media de las curvas.

Uso de las curvas de rendimiento
Para determinar las necesidades de aire comprimido y el tamaño adecuado de una bomba JESSBERGER, se necesitan dos elementos 
de información:
1 Caudal requerido
2 Cabezal de entrega total
 
Como ejemplo, consideremos la curva de rendimiento de una bomba 
JP-810.170, que bombea unos 135 l/min a 25 m.
El punto A de la curva de rendimiento es el punto de intersección 
entre el caudal deseado y la altura total de impulsión. Este punto 
determina las necesidades de aire comprimido para la bomba en 
cuestión.
En el punto de rendimiento A, la bomba necesitará aproximadamente 
7 bares de presión de aire de entrada.
Para obtener esta cifra, siga la curva azul sólida a la izquierda para 
leer la presión nominal del aire.
La curva verde más cercana determina que la bomba necesitará 
aproximadamente 900 Nl/min de aire.

Altura de aspiración Datos de rendimiento de los líquidos viscosos

Durante el transporte de un fluido con una viscosidad de 6.000 mPas  
el caudal de la bomba disminuye al 60% de su valor nominal  
(100% = agua). Válido para bombas de 3/4" y mayores.

Con una altura de aspiración de 4 m, el caudal de la bomba disminuye 
aproximadamente un 20%. Válido para bombas de 3/4" y mayores;  
los datos varían según la configuración de la bomba.

JP-810 MODELO DE BOMBA
MODEL OF PUMP

P- MATERIAL DE LA CARCASA
CASING MATERIAL

.20 TAMAÑO
SIZE

T MATERIAL DE LAS BOLAS
BALLS MATERIAL

HT DIAFRAGMAS
DIAPHRAGMS

P
MATERIAL DE LOS ASIENTOS 
DE BOLA
BALL SEATS MATERIAL

V MATERIAL DEL SELLADO
GASKET MATERIAL

1 CONEXIONES
CONNECTIONS

AB CONEXIONES DE PUERTOS
PORTS CONNECTIONS

ATEX ZONA
ATEX ZONE-

jessberger.es8 jessberger.es 9
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Polipropileno
Amplia compatibilidad 
química. Uso general.

Acetal conductivo
Amplia gama 
de disolventes e 
hidrocarburos. Buen 
nivel de resistencia a la 
abrasión. 
Conectable a tierra.

PVDF conductivo
Fuerte resistencia 
química a los ácidos. 
Resistencia a las altas 
temperaturas.  
Conectable a tierra.

Acero inoxidable
Alto nivel de resistencia 
a la corrosión y a la 
abrasión.

Acero inoxidable 
electropulido
Alto nivel de resistencia a la 
corrosión y a la abrasión. 
Versión alimentaria.

OKC

PCP

S

A
OC 

S

Acetal
Amplia resistencia a los 
disolventes e hidrocarburos. 
Buen nivel de resistencia a 
la abrasión.

Aluminio
Amplia gama de 
disolventes e hidrocarburos. 
Buen nivel de resistencia a 
la abrasión.

Polipropileno conductivo
Amplia compatibilidad 
química. Uso general. 
Conectable a tierra.

Diafragma

Bolas

Asientos de bolas

Anillos tóricos

NBR 
Adecuado para 
fluidos derivados del 
petróleo, agua, aceites, 
hidrocarburos y productos 
químicos suaves.

NBR 
Adecuado para fluidos 
derivados del petróleo, agua, 
aceites, hidrocarburos y 
productos químicos suaves.

PP
Adecuado para 
fluidos derivados del 
petróleo, agua, aceites, 
hidrocarburos y productos 
químicos suaves.

FKM
Alta resistencia a los 
productos químicos agresivos 
y a los hidrocarburos. Alta 
resistencia al calor.

EPDM
Adecuado para 
soluciones cáusticas, 
ácidos diluidos, cetonas 
y alcoholes. Buena 
resistencia a la abrasión.

EPDM
Adecuado para soluciones 
cáusticas, ácidos diluidos, 
cetonas y alcoholes. Buena 
resistencia a la abrasión.

NBR
Adecuado para fluidos 
derivados del petróleo, agua, 
aceites, hidrocarburos y 
productos químicos suaves.

Aluminio
Amplia gama 
de disolventes e 
hidrocarburos. Buen 
nivel de resistencia a 
la abrasión.También 
disponible en POM.

EPDM
Adecuado para soluciones 
cáusticas, ácidos diluidos, 
cetonas y alcoholes. 
Buena resistencia a la 
abrasión.

Hytrel
Buenas propiedades 
a bajas temperaturas. 
Buena resistencia a la 
abrasión.

Acero inoxidable
Alto nivel de resistencia a 
la corrosión y a la abrasión. 
Recomendado para fluidos 
viscosos.

Acero inoxidable
Alto nivel de resistencia 
a la corrosión y a la 
abrasión.

Santoprene
Adecuado para 
soluciones y  
ácidos diluidos.

PE
Con un alto peso 
molecular: alto nivel 
de resistencia a la 
abrasión.

N	   D	      T	         H	           M

N	     D	        T	           S

P	       K	             A	                     S	                         Z

V 	    N 	       D	          T

PTFE
Amplia compatibilidad 
química, extrema 
resistencia a la corrosión, 
antiadherente, alta 
resistencia al calor.

PTFE
Amplia compatibilidad 
química, extrema resistencia 
a la corrosión, antiadherente, 
alta resistencia al calor.

PVDF
Fuerte resistencia 
química a los ácidos. 
Resistencia a las altas 
temperaturas.

PTFE
Amplia compatibilidad 
química, extrema resistencia 
a la corrosión, antiadherente, 
alta resistencia al calor.

jessberger.es10 jessberger.es 11



JP-810.8  -  1/4", 8 I/m
in.

Bombas neumáticas de diafragma
Materiales:  
PP, PVDF+CF, POMc , aluminio, acero inoxidable  
Caudal de 8 l/min. a 1.050 l/min. 
Conexiones de ¼" a 3"
 
Certificado ATEX para zona 2 
EX II 3/3 GD c IIB T135°C
Certificado ATEX para zona 1 
EX II 2/2 GD c IIB T135°C

JP-810

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

→ PVDF+CF

→ POMc

→ PP

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 ¼" BSP 
Conexión de aire: 	 4 mm 
Max. Caudal:	 8 l/min.    
Max. Presión de funcionamiento:	 6 bar 
Max. Altura de bombeo: 	 60 m 
Max. Altura de aspiración (en seco): 	 3 m 
Max. Altura de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Max. Sólidos: 	 2 mm 
Nivel de ruido: 	 62 dB 
Max. Viscosidad: 	 5.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/POMc 
Volumen de barrido: 	 18 cm³

Todos los valores son máximos

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min 

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS	 SELLO 	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

					     D = EPDM
JP-	 P = PP			   P = PPD	 V = FKM	 1 = BSP
810.08	 KC = PVDF+CF 	 NT = NBR+PTFE 	 T = PTFE 	 K = PVDF 	 N = NBR 	 5 = NPT 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 O = POMc 		  S*= A. I. 	 O = POMc 	 T = PTFE 	  	 X = zona 1

	  
A (mm)	 129	 129	 129

	 B (mm)	 68	 68	 68
	 C (mm)	 112	 112	 112
	 Peso kg 	 0,9	 0,7	 0,9
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 80°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -5°C

DIMENSIONES
		  PP	 PVDF	 POMc

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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→ PVDF+CF

→ PP 

→ POMc

→ Acero inox.

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 3⁄8" BSP 
Conexión de aire: 	 6 mm 
Max. Caudal: 	 20 l/min. 
Max. Presión de funcionamiento: 	 7 bar 
Max. Altura de bombeo: 	 70 m 
Max. Altura de aspiración (en seco): 	 5 m 
Max. Altura de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Max. Sólidos:	 2,5 mm 
Nivel de ruido 	 65 dB 
Max. Viscosidad:	 10.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/POMc/Acero inox. 
Volumen de barrido: 	 30 cm³

Todos los valores son máximos

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

MODELO	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA	 BOLAS  	 PLAZAS	 SELLO  	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

						    
JP-	 P = PP	 HT = HYTREL+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP	 .
810.20	 KC = PVDF+CF 	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 S*= A. I.  	 K = PVDF	 V = FKM 	 5 = NPT 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 O = POMc	 H = HYTREL 		  O = POMc 	 N = NBR 		  X = zona 1
	 S*= A. I.	 M = SANTOPRENE		  S*= A. I.	 T = PTFE	

	  
A (mm)	 146	 146	 146 	 148

	 B (mm)	 96	 96	 96	 92
	 C (mm)	 167	 167	 167	 152
	 Peso kg 	 1,5	 1,8	 1,7	 2,5
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 80°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -5°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 POMc	 Acero inox. 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

→ PVDF+CF

→ Acero inox.

→ PP 

→ Aluminio

 B 

 C
 

 A 

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 ½" BSP 
Conexión de aire: 	 6 mm 
Max. Caudal: 	 35 l/min.  
Max. Presión de funcionamiento:	 7 bar 
Max. Altura de bombeo: 	 70 m 
Max. Altura de aspiración (en seco): 	 5 m 
Max. Altura de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Max. Sólidos: 	 3mm 
Nivel de ruido 	 65 dB 
Max. Viscosidad:	 15.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Alu./Acero inox. 
Volumen de barrido:	 65 cm³

Todos los valores son máximos
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CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS 	 SELLO 	 CONEXIONES  	 ATEX 	 PUERTOS

	 P = PP	 HT = HYTREL+PTFE	 T = PTFE 	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
JP-	 KC = PVDF+CF	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 S*= A. I. 	 K = PVDF	 V = FKM	 2 = FLANGED	  - = zona 2
810.35	 A = ALUMINIO	 H = HYTREL 	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO 	 N = NBR 	 5 = NPT 	  X = zona 1 	 AB = ESTÁNDAR

	 S*= A. I.	 M = SANTOPRENE	 N = NBR 	 S*= A. I.	 T = PTFE 	  
				    Z = PE-UHMWE	

	  
A (mm)	 177	 177	 183	 181

	 B (mm)	 105	 105	 110	 106
	 C (mm)	 185	 185	 189	 192
	 Peso kg 	 2	 2,5	 3	 4
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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TECHNISCHE DATEN:
Conexión de presión y aspiración: 	 ½" BSP 
Conexión de aire:	 ¼" BSP 
Caudal max.:  	 55 l/min. 
Presión max. de funcionamiento:	 8 bar 
Altura max. de bombeo: 	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max. : 	 3,5 mm 
Nivel de ruido: 	 70 dB 
Viscosidad max. :	 20.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Alu./Acero inox. 
 
Todos los valores son máximos 
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CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS  	 DIAFRAGMA 	 BOLAS 	 PLAZAS 	 SELLO	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.55	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I. 	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
	 S*= A. I.	 D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I. 	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

→ Acero inox.

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

	  
A (mm)	 238	 238	 234	 234

	 B (mm)	 156	 156	 156	 156
	 C (mm)	 249	 249	 245	 268
	 Peso kg 	 4	 4,5	 5	 6
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

→ Acero inox.

→ PVDF+CF

→ PP 

→ Aluminio

 B 

 C
 

 A 

TECHNISCHE DATEN:
Conexión de presión y aspiración: 	 ½" BSP 
Conexión de aire: 	 ¼" BSP 
Caudal max.: 	 65 l/min. 
Presión max. de funcionamiento: 	 8 bar 
Altura max. de bombeo: 	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max. :	 3,5 mm 
Nivel de ruido: 	 72 dB 
Viscosidad max. : 	 20.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Alu./Acero inox.

Todos los valores son máximos 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H
ea

d 
H

 (m
)

10          0

2.64         5.28        7.93      10.57      13.21      15.85      18.49

32.8

65.6

98.4

131.2

164

196.8

229.6

262.4

295.2

Flow rate  lt/min

8 bar

7 bar

6 bar

5 bar

4 bar

3 bar

2 bar

140
280

370

H
ea

d 
H

 (f
t)

Flow rate U.S.gpm

20 30 40 50 60 70

29 psi

43.5 psi

58 psi

72.5 psi

87 psi

101.5 psi

116 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS 	 SELLO	 CONEXIONES	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.60	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I. 	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
	 S*= A. I.	 D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I.	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

	  
A (mm)	 238	 238	 234	 234

	 B (mm)	 165	 165	 165	 165
	 C (mm)	 249	 249	 245	 268
	 Peso kg 	 4	 4,5	 5	 6
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 
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DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 3/4" BSP 
Conexión de aire: 	 3⁄8" BSP 
Caudal max.: 	 90 l/min. 
Presión max. de funcionamiento:	 8 bar 
Altura max. de bombeo:	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max.: 	 4 mm 
Nivel de ruido:  	 72 dB 
Viscosidad max.:	 15.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF

Todos los valores son máximos
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2.64 5.28 7.93 10.57 13.21 15.85 18.49 21.13 23.78 26.42 29.06
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72.5 psi
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101.5 psi

116 psi 

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS	 DIAFRAGMA 	 BOLAS 	 PLAZAS 	 SELLO	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.90	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I. 	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
	 S*= A. I.	 D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I.	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

→ PVDF+CF

→ PP 

	  
A (mm)	 293	 293

	 B (mm)	 176	 176
	 C (mm)	 280	 280
	 Peso kg 	 5	 6
	 Temp. max.	 65°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C

DIMENSIONES
		  PP	 PVDF

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 3/4" BSP 
Conexión de aire:	 3/8" BSP 
Caudal max.: 	 110 l/min. 
Presión max. de funcionamiento: 	 8 bar 
Altura max. de bombeo: 	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco): 	 6 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max.: 	 3,5 mm 
Nivel de ruido: 	 72 dB 
Viscosidad max.: 	 25.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Alu./Acero inox.

Todos los valores son máximos

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

TYP 	 GEHÄUSE 	 MEMBRAN 	 KUGELN  	 KUGELSITZ 	 DICHTUNG 	 ANSCHLÜSSE 	 ATEX 	 PORTS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.110	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I.	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
	 S*= A. I.	 D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I. 	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

→ PVDF+CF

→ PP 

→ Acero inox.

→ Aluminio

	  
A (mm)	 265	 265	 265	 250

	 B (mm)	 175	 175	 175	 175
	 C (mm)	 245	 245	 245	 250
	 Peso kg 	 6,5	 7	 7	 9
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 1" BSP 
Conexión de aire:	 3/8" BSP 
Caudal max.:  	 110 l/min. 
Presión max. de funcionamiento: 	 8 bar 
Altura max. de bombeo:	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 6 m 
Altura max. de aspiración (húmeda):	 9,8 m 
Sólidos max.: 	 3,5 mm 
Nivel de ruido: 	 72 dB 
Viscosidad max.:	 25.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF

Todos los valores son máximos 
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CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS  	 SELLO 	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.111	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I.	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

		  M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 S*= A. I. 	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
		  D = EPDM 	 N = NBR	 Z = PE-UHMWE	 T = PTFE
		  N = NBR 		

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

	  
A (mm)	 291	 291

	 B (mm)	 175	 175
	 C (mm)	 245	 245
	 Peso kg 	 6,5	 7 
	 Temp. max.	 65°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C

DIMENSIONES
		  PP	 PVDF

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

→ PVDF+CF

→ PP 

→ Acero inox.

 B 

 C
 

 A 

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 1" BSP 
Conexión de aire: 	 3/8" BSP 
Caudal max.: 	 120 l/min.    
Presión max. de funcionamiento:  	 8 bar 
Altura max. de bombeo: 	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max.:  	 4 mm 
Nivel de ruido: 	 72 dB 
Viscosidad max.: 	 25.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Acero inox.

Todos los valores son máximos 
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120

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MATERIAL
MODELO	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA	 BOLAS 	 PLAZAS 	 CONEXIONES 	 ANSCHLÜSSE 	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.120	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I. 	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 S*= A. I.	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALU	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
		  D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I. 	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

*S = ACERO INOXIDABLE

	  
A (mm)	 293	 293	 258

	 B (mm)	 178	 178	 177
	 C (mm)	 280	 280	 295
	 Peso kg 	 5	 6	 10
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
		  PP	 PVDF	 Acero inox.

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 1" BSP - DN25 
Conexión de aire: 	 ½" BSP 
Caudal max.: 	 170 l/min. 
Presión max. de funcionamiento: 	 8 bar 
Altura max. de bombeo:	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 6 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max.:	 7,5 mm 
Nivel de ruido: 	 75 dB 
Viscosidad max.: 	 35.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Alu./Acero inox.

Todos los valores son máximos
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CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS  	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS 	 SELLO 	 CONEXIONES  	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.170	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I.	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
	 S*= A. I.	 D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I. 	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

JP-810.171
sin brida

	  
A (mm)	 430	 430	 370	 357

	 B (mm)	 222	 222	 222	 222
	 C (mm)	 416	 416	 364	 371
	 Peso kg 	 15	 16	 15	 20
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

→ Acero inox.

→ Aluminio

→ PVDF+CF

→ PP 

 A  B 

 C
 

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 1¼" BSP 
Conexión de aire: 	 ½" BSP 
Caudal max.: 	 250 l/min. 
Presión max. de funcionamiento:	 8 bar 
Altura max. de bombeo:	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max.: 	 7,5 mm 
Nivel de ruido:	 75 dB 
Viscosidad max.: 	 35.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Alu. (JP-250)/Acero inox.
Todos los valores son máximos 
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Flow rate  lt/min

8 bar

7 bar

6 bar
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Flow rate U.S.gpm

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

1000

275

19.81 26.42 33.02 39.62 46.23 52.83 59.44 66.04 72.6513.21

29 psi

43.5 psi

58 psi

72.5 psi

87 psi

101.5 psi

116 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS	 SELLO 	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.252	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I. 	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
	 S*= A. I.	 D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I. 	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

	  
A (mm)	 396	 396	 370	 357

	 B (mm)	 222	 222	 222	 222
	 C (mm)	 388	 388	 364	 374
	 Peso kg 	 15	 16	 15	 20
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 90°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

jessberger.es22 jessberger.es 23



JP
-8

10
.4

00
  -

  1
½

", 
38

0 
l/m

in
. JP-810.700  -  2", 700 l/m

in.

→ PVDF+CF

→ Aluminio

→ PP 

→ Acero inox.

 B 

 C
 

 A 

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 1½" BSP DN40 
Conexión de aire: 	 ½" BSP 
Caudal max.: 	 380 l/min. 
Presión max. de funcionamiento: 	 8 bar 
Altura max. de bombeo: 	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco): 	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda):  	 9,8 m 
Sólidos max.: 	 8 mm 
Nivel de ruido: 	 78 dB 
Viscosidad max.:	 40.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Aluminio/Acero inox.
Todos los valores son máximos
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Flow rate  lt/min

8 bar
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Flow rate U.S.gpm

50 100 150 200 250 300 400 450

39.62 52.83 66.04 79.25 92.46 105.67 118.8826.42

350

900

1500

7 bar
1100

29 psi

43.5 psi

58 psi

72.5 psi

87 psi

116 psi

101.5 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA	 BOLAS   	 PLAZAS 	 SELLO 	 CONEXIONES  	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 S*= A. I.	 K = PVDF	 V = FKM	 1 = BSP
810.400	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO 	 N = NBR 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 N = NBR 	 S*= A. I.	 T = PTFE 	 5 = NPT 	 X = zona 1	
	 S*= A. I.	 D = EPDM		  Z = PE-UHMWE 				  
		  N = NBR		

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

	  
A (mm)	 454	 454	 445	 361

	 B (mm)	 260	 260	 260	 260
	 C (mm)	 564	 564	 563	 502
	 Peso kg 	 20	 20	 24	 27
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

→ Acero inox.

→ Aluminio

→ PVDF+CF

→ PP 

 B 

 C
 

 A 

DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 2" BSP DN50 
Conexión de aire: 	 ¾" BSP 
Caudal max.:  	 700 l/min. 
Presión max. de funcionamiento: 	 8 bar 
Altura max. de bombeo: 	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco): 	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda): 	 9,8 m 
Sólidos max.:	 8,5 mm 
Nivel de ruido: 	 78 dB 
Viscosidad max.: 	 50.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Aluminio/Acero inox.

Todos los valores son máximos
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Flow rate  lt/min

8 bar
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Flow rate U.S.gpm

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

3700

550

39.62 52.83 66.04 79.25 92.46 158.50105.67 118.88 132.0926.42

600 650

145.29 184.92
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171.71

29 psi

43.5 psi

58 psi

72.5 psi

87 psi

101.5 psi

116 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA	 BOLAS  	 PLAZAS 	 SELLO 	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

		  HT = HYTREL+PTFE	
JP-	 P = PP	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM	 1 = BSP
810.700	 KC = PVDF+CF 	 H = HYTREL 	 S*= A. I.	 K = PVDF 	 V = FKM 	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 A = ALUMINIO	 M = SANTOPRENE	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO	 N = NBR 	 5 = NPT 	 X = zona 1
	 S*= A. I.	 D = EPDM 	 N = NBR	 S*= A. I.	 T = PTFE
		  N = NBR 		  Z = PE-UHMWE

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

	  
A (mm)	 595	 595	 595	 487

	 B (mm)	 345	 345	 345	 345
	 C (mm)	 570	 570	 567	 599
	 Peso kg 	 33	 33	 40	 53
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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DATOS TÉCNICOS:
Conexión de presión y aspiración: 	 3" BSP DN80 
Conexión de aire: 	 ¾" BSP 
Caudal max.: 	 1.050 l/min. 
Presión max. de funcionamiento:	 8 bar 
Altura max. de bombeo:  	 80 m 
Altura max. de aspiración (en seco):	 5 m 
Altura max. de aspiración (húmeda):	 9,8 m 
Sólidos max.: 	 12 mm 
Nivel de ruido:	 82 dB 
Viscosidad max.: 	 55.000 mPas 
Material: 	 PP/PVDF+CF/Aluminio/Acero inox.

Todos los valores son máximos
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Flow rate  lt/min

8 bar

7 bar

6 bar

5 bar

4 bar

3 bar

2 bar
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Flow rate U.S.gpm

100 200 300 400 500 600 700 800 900

4500

1100

79.25 105.67 132.09 158.50 184.92 211.34 237.75 264.1752.83 290.59

1000

29 psi

43.5 psi

58 psi

72.5 psi

87 psi

101.5 psi

116 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MODELO 	 FUNDAS	 DIAFRAGMA 	 BOLAS   	 PLAZAS  	 SELLO 	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

	 P = PP	 HT = HYTREL+PTFE	 T = PTFE	 P = PP	 D = EPDM
JP-	 KC = PVDF+C	 MT = SANTOPRENE+PTFE	 S*= A. I. 	 K = PVDF	 V = FKM	 1 = BSP
810.1050	 A = ALUMINIO	 H = HYTREL 	 D = EPDM 	 A = ALUMINIO 	 N = NBR	 2 = FLANGED 	  - = zona 2 	 AB = ESTÁNDAR

	 S*= A. I.	 M = SANTOPRENE	 N = NBR 	 S*= A. I.	 T = PTFE 		  X = zona 1
		   		   	

MATERIAL

*S = ACERO INOXIDABLE

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)

	  
A (mm)	 685	 685	 570	 570

	 B (mm)	 417	 417	 420	 420
	 C (mm)	 933	 933	 838	 838
	 Peso kg 	 50	 55	 55	 120
	 Temp. max.	 65°C	 95°C	 95°C	 95°C
	 Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

DIMENSIONES
	 PP	 PVDF	 Aluminio	 Acero inox. 

PARA ALIMENTOS

JP-810
FOOD

Bomba neumáticas de diafragma para la industria alimentaria
Materiales:  
Acero inoxidable, electropulido y PP de calidad alimentaria 
Caudal de 8 l/min. a 1.050 l/min. 

Conexiones de Abrazadera triple (las conexiones de manguera para 
Abrazadera triple están disponibles como opción).
 
Certificado ATEX para zona 2 
EX II 3/3 GD c IIB T135°C
Certificado ATEX para zona 1 
EX II 2/2 GD c IIB T135°C

Estándar:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zona Ex 1)
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ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp) ¾" 
Conexión de aire: 	 6 mm 
Caudal: 	 20 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 7 bar 
Viscosidad: 	 10.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp)1" 
Conexión de aire: 	 6 mm 
Caudal: 	 35 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 7 bar 
Viscosidad: 	 15.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos
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         2           4            6           8        10         12         14         16         18          20    0

0.53      1.06      1.59      2.11      2.64      3.17      3.70      4.23      4.76      

Flow rate  lt/min

7 bar
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Flow rate U.S.gpm
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65.6

32.8

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min
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Flow rate  lt/min
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 2.64           3.96 5.281.32 6.60 7.93

101.5 psi

87 psi

72.5 psi

58 psi

43.5 psi

29 psi

1.5 bar
21.7 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MATERIAL
MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS 	 PLAZAS 	 SELLO	 CONEXIONES 	 ATEX 	 PUERTOS

JP-	 S = A. I.		  T = PTFE		  	 3 = TRI-CLAMP	  - = zona 2
810.20 |	 ELECTROPULIDO	 HT = HYTREL+PTFE	 S = A. I. 	 S = A. I.	 T = PTFE	 1 = BSP	 X = zona 1	 AB = ESTÁNDAR

810.35							       6 = DIN  
FOOD

S = ACERO INOXIDABLE
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ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO
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ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO
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101.5 psi
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CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp) 1" 
Conexión de aire: 	 1/4" BSP 
Caudal: 	 65 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 8 bar 
Viscosidad: 	 20.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp) 1½" 
Conexión de aire: 	 3/8" BSP 
Caudal: 	 120 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 8 bar 
Viscosidad: 	 25.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos
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2.64 5.28 7.93 10.57 13.21 15.85 18.49 21.13 23.78 26.42 29.06

29 psi

43.5 psi
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72.5 psi

87 psi

101.5 psi

116 psi 

120

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MATERIAL
MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS 	 SELLO 	 CONEXIONES  	 ATEX 	 PUERTOS

JP-	 S = A. I.		  T = PTFE			   3 = TRI-CLAMP	  - = zona 2
810.60 |	 ELECTROPULIDO	 HT = HYTREL+PTFE	 S = A. I. 	 S = A. I.	 T = PTFE	 1 = BSP	 X = zona 1	 AB = ESTÁNDAR
810.120						      6 = DIN 	   
FOOD

S = ACERO INOXIDABLE
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ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO
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ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp)1½" 
Conexión de aire: 	 ½" BSP 
Caudal: 	 170 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 8 bar 
Viscosidad: 	 35.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos
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CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp) 2" 
Conexión de aire: 	 ½" BSP 
Caudal: 	 380 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 8 bar 
Viscosidad: 	 40.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos
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CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

MATERIAL
MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS 	 SELLO 	 CONEXIONES  	 ATEX 	 PUERTOS

JP-	 S = A. I.		  T = PTFE			   3 = TRI-CLAMP	  - = zona 2
810.170 |	 ELECTROPULIDO	 HT = HYTREL+PTFE	 S = A. I. 	 S = A. I.	 T = PTFE	 1 = BSP	 X = zona 1	 AB = ESTÁNDAR
810.400						      6 = DIN 	   
FOOD

S = ACERO INOXIDABLE
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ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp) 2½" 
Conexión de aire: 	 ¾" BSP 
Caudal: 	 700 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 8 bar 
Viscosidad: 	 50.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos
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Flow rate  lt/min

8 bar
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Flow rate U.S.gpm
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3700
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39.62 52.83 66.04 79.25 92.46 158.50105.67 118.88 132.0926.42

600 650

145.29 184.92

700

171.71

29 psi

43.5 psi

58 psi

72.5 psi

87 psi

101.5 psi

116 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min

DATOS TÉCNICOS:
Conexiones de fluidos: 	 Abrazadera triple (Tri-Clamp) 3" 
Conexión de aire: 	 ¾" BSP 
Caudal: 	 1050 l/min.    
Presión de funcionamiento:	 8 bar 
Viscosidad: 	 55.000 mPas 
Material: 	 Acero inox. electropulido

Todos los valores son máximos
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79.25 105.67 132.09 158.50 184.92 211.34 237.75 264.1752.83 290.59

1000

29 psi

43.5 psi

58 psi

72.5 psi

87 psi

101.5 psi

116 psi

CARACTERÍSTICAS DE CURVAS

Las curvas y los rendimientos se refieren a bombas con línea de aspiración sumergida y salida del lado de 
descarga sin resistencia con agua a 20°C y varían según la selección del material.

Presión de funcionamiento Consumo de aire I/min
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ACERO INOXIDABLE 
ELECTROPULIDO

MATERIAL
MODELO 	 FUNDAS 	 DIAFRAGMA 	 BOLAS  	 PLAZAS 	 SELLO 	 CONEXIONES  	 ATEX 	 PUERTOS

JP-	 S = A. I.		  T = PTFE			   3 = TRI-CLAMP	  - = zona 2
810.700 |	 ELECTROPULIDO	 HT = HYTREL+PTFE	 S = A. I. 	 S = A. I.	 T = PTFE	 1 = BSP	 X = zona 1	 AB = ESTÁNDAR
810.1050						      6 = DIN 	   
FOOD

S = ACERO INOXIDABLE
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ATEX  JP-810
BOMBAS
ESPECIALES

Bombas de diafragma neumáticas con características especiales

Versiones especiales:  
JP-810 ATEX certificado de la zona 1
JP-810 PRECISO con mando a distancia

JP-810 TAMBOR para vaciar bidones y contenedores
JP-810 T TWIN para la transferencia simultáneamente de dos medios

→ PVDF+CF

→ Aluminio

Aplicaciones
	 •	Industria petroquímica  

•	Industria de la pintura  
•	Industria flexográfica 
•	Industria automovilística  
•	Industria de la alimentación

Directiva europea ATEX 2014/34/UE

	 II 2/2 GD c IIB T 135°C

	 Símbolos de seguridad: DIN 40012 Anexo A
II 	 Grupo de equipamiento: superficie
2/2 	 Categoría del equipo: 2 Nivel de protección - Nivel alto - Zona 1
GD 	 Tipo de atmósferas explosivas (grupo II) G = Vapores de gas - D = Polvo
c 	 Protección de equipos: seguridad constructiva (EN 13463-5)
IIB 	 Grupo de gas: IIB Etileno. Exclusión de los siguientes productos:  
	 Hidrógeno, acetileno, disulfuro de carbono.
T 135°	 (T4) Clase de temperatura (grupo II):  
	 Temperatura máxima de la superficie [°C] 135

Certificado ATEX 

Conformidad ATEX según la directiva 2014/34/UE para la zona 1.

→ Acero inox.

→ PP+CF→ POMC+CF

Instalación

JP-810.8  
JP-810.20   
JP-810.35  
JP-810.56  
JP-810.60  
JP-810.90   
JP-810.110

JP-810.111 
JP-810.170  
JP-810.252  
JP-810.400    
JP-810.700  
JP-810.1050
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El JP-810 AC PRECISAS amplía el alcance de las aplicaciones adecuadas para las bombas 
neumáticas para incluir la dosificación, la medición y otras aplicaciones de dispensación 
controladas eléctricamente. Las bombas JP-810 AC PRECISAS utilizan aire comprimido como 
fuerza motriz para desplazar el fluido del proceso, mientras que las señales eléctricas controlan 
la velocidad de la bomba. Mantenga las ventajas de las bombas JP-810 AC PRECISAS y consiga un 
mayor control en la dosificación, la dosificación y otras aplicaciones de dispensación con control 
eléctrico. Es posible interconectar estas bombas directamente con una amplia variedad de 
dispositivos electrónicos, lo que le permite automatizar completamente su proceso.

El PLC y el sistema informático no están incluidos.

PLC

PLC+
PNEUMATIC 
VALVE

Instalación

JP-810.8 AC  
JP-810.20 AC   
JP-810.35 AC  
JP-810.56 AC  
JP-810.60 AC  

JP-810.90 AC   
JP-810.110 AC
JP-810.120 AC 
JP-810.170 AC  
JP-810.252 AC  

Aplicaciones
	 •	Industria química  

•	Industria de la pintura  
•	Industria flexográfica 
•	Tecnología de aguas residuales  
•	Industria gráfica

DATOS TÉCNICOS:

JP-810 D DRUM (tambor o bidon) están diseñadas para vaciar bidones 
y contenedores y ofrecen una alternativa económica y robusta a otros 
sistemas de bombeo.

Debido a los diferentes materiales de las bombas, se puede bombear una 
gran variedad de medios. La bomba se puede montar rápida y fácilmente 
en el tambor. El barril se vacía completamente con un tubo de aspiración. 

DATOS TÉCNICOS:

JP-810 T TWIN werden hauptsächlich in der Textil- und 
Papierverarbeitungsindustrie verwendet. Diese TWIN-
Pumpen sind in der Lage, zwei Medien unabhängig 
voneinander und gleichzeitig zu fördern. Dies wird durch die 
Verwendung getrennter Verbindungen an den Saug- und 
Ausgabeanschlüssen erreicht. Ein unerwünschtes Mischen 
wird dadurch verhindert. 

Instalación

JP-810.18 D  
JP-810.30 D   
JP-810.55 D  
JP-810.60 D  

JP-810.90 D   
JP-810.110 D
JP-810.120 D 
JP-810.170 D  

Instalación

JP-810.20 T 
JP-810.35 T
JP-810.56 T
JP-810.60 T
JP-810.90 T

JP-810.110 T
JP-810.120 T
JP-810.170 T
JP-810.252 T
JP-810.400 T

Aplicaciones
	 •	Pinturas y lacas  

•	Tecnología de las aguas  
	 residuales  
•	Industria gráfica. 
•	Industria papelera

	 •	Industria de la impresión  
	 flexográfica

Aplicaciones
	 •	Industria química  

•	Tecnología de eliminación  
	 de residuos  
•	Industria del automóvil. 
•	Industria alimentaria

jessberger.es34 jessberger.es 35



	
D

P-20  -  ¾
", 8 B

A
R

 	
D

P-25  -  1", 8 B
A

R

El amortiguador de pulsaciones activo es la forma más eficaz de eliminar las 
variaciones de presión en la descarga de la bomba.
El amortiguador de pulsaciones JESSBERGER funciona activamente con aire 
comprimido y una membrana que ajusta automáticamente la presión correcta para 
minimizar las pulsaciones.
Los amortiguadores de pulsaciones requieren un mantenimiento mínimo y, 
en función de los requisitos de la aplicación, están disponibles en los mismos 
materiales de carcasa y membrana que la bomba.

Aplicación

•	 Medición/inyección/dosificación
•	 Iguala los picos de presión de descarga, aumentando la precisión
•	 Filtros prensa/filtros en línea
•	 Aumenta la eficiencia y la vida útil del filtro al proporcionar un flujo suave
•	 Pulverización
•	 Patrón de pulverización suave y consistente
•	 Llenado
•	 Elimina el llenado inconsistente y las salpicaduras
•	 Elimina los dañinos golpes de ariete, evitando daños en las tuberías y válvulas

Principio de funcionamiento 
El flujo pulsante del lado de descarga obliga a la membrana a subir, donde 
es amortiguada por el aire de la cámara. La flexión del diafragma absorbe la 
pulsación proporcionando un flujo suave.

Reducción significativa de las pulsaciones 
con una media del 70% - 80% de reducción 
de las pulsaciones en aplicaciones de alta 
contrapresión.

Amortiguadores de pulsaciones para bombas de diafragma JP-810 

Materiales:
PP, PVDF, Aluminio, Acero inoxidable, POMc
Disponible para todos los tamaños de bomba.
También en versión ATEX o y para la industria alimentaria

AMORTI-
GUADOR
DE
PULSA-
CIONES

→ POMc

→ Acero inox.

→ PVDF+CF

→ PP 

→ POMc

→ PVDF+CF

→ PP 

DATOS TÉCNICOS:

Conexión de fluidos: 	 ¾" 
Conexión de aire: 	 6 mm 
Presión de aire máxima: 	 8 bar 

DATOS TÉCNICOS:

Conexión de fluidos: 	 1" 
Conexión de aire: 	 8 mm 
Presión de aire máxima: 	 8 bar

Para:
JP-810.8, -20, -35

Para: 
JP-810.56, -60, -90, -110, -120

DIMENSIONES

	 PP	 PVDF	 POMc	 Acero inox.

A (mm)	 119	 119	 119	 119
B (mm)	 143	 143	 143	 143
Peso kg 	 0,65	 0,7	 0,65	 2
Temp. max.	 65°C	 95°C	 80°C	 95°C
Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -5°C	 -20°C

DIMENSIONES

	 PP	 PVDF	 POMc	 Acero inox.

A (mm)	 181	 181	 181	 181
B (mm)	 195	 195	 195	 182
Peso kg 	 1,75	 2	 1,9	 6,7
Temp. max.	 65°C	 95°C	 80°C	 95°C
Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -5°C	 -20°C

→ Acero inox.
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→ PP 

→ PVDF+CF

→ POMc

→ PP 

→ PVDF+CF

→ Aluminio

DATOS TÉCNICOS:

Conexión de fluidos: 	 1½" 
Conexión de aire: 	 10 mm 
Presión de aire máxima: 	 8 bar

Para: 
JP-810.170, -252, -400

DIMENSIONES

	 PP	 PVDF	 POMc	 Acero inox.

A (mm)	 231	 231	 231	 231
B (mm)	 270	 270	 270	 267
Peso kg 	 4	 4,6	 4,2	 5,6
Temp. max.	 65°C	 95°C	 80°C	 95°C
Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -5°C	 -20°C

→ Acero inox.

DATOS TÉCNICOS:

Conexión de fluidos: 	 2" 
Conexión de aire: 	 12 mm 
Presión de aire máxima: 	 8 bar

Para: 
JP-810.700, 1.050

DIMENSIONES

	 PP	 PVDF	 Alum.	 Acero inox.

A (mm)	 404	 404	 404	 350
B (mm)	 240	 240	 v0	 418
Peso kg 	 13,7	 17	 14,3	 21,6
Temp. max.	 65°C	 95°C	 90°C	 95°C
Temp. min.	 -4°C	 -20°C	 -20°C	 -20°C

→ Acero inox.

KIT DE REGULACIÓN DE AIRE
Ajustar la presión y el volumen de 
aire con el filtro, un manómetro y una 
unidad de válvula de aire.

VÁLVULAS DE CONMUTACIÓN
Arranque y parada a distancia con 
una válvula solenoide o neumática 
para el aire de la bomba.

CONTADOR DE GOLPES
Cuenta el número de golpes y puede 
conectarse a un control. 

DETECCIÓN DE FALLOS EN LA MEMBRANA  
El detector electrónico de fugas avisa 
mediante luces de advertencia y 
alarma acústica, y la bomba puede 
desconectarse.

CONTROL DE LOTES NEUMÁTICO O 
ELECTRÓNICO
Los dosificadores neumáticos y 
electrónicos pueden controlar cualquier 
bomba, permitiéndole establecer la 
cantidad de ciclos.

FILTROS DE CESTA EN PP
Instalado en el lado de aspiración, 
el filtro protege de los sólidos en 
suspensión y las impurezas.

JUEGO DE PIES ANTIVIBRATORIOS
Reduce las vibraciones físicas durante 
funcionamiento de la bomba..

PISTOLAS DISPENSADORAS PP, PVDF,  
ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE 
Para el llenado y la dosificación.

VÁLVULAS, ACCESORIOS Y CONEXIONES 
EN PP, PVC, ACERO INOXIDABL

MANGUERA DE PVC REFORZADA
Con refuerzo metálico para 
aspiración/vaciar, también apto  
para alimentos.

DETECCIÓN DE FALLOS EN EL DIAFRAGMA 
GUARDIA DE FLUIDOS
El detector de fugas proporciona una 
señal y la bomba puede apagarse 
cuando los diafragmas fallan.

ARRANCADOR SUAVE
Siempre se recomienda poner 
en marcha una bomba AODD 
lentamente. Esto para proteger los 
diafragmas.

REFORZADOR DE PRESIÓN
Cuando la presión de la línea no es 
suficiente, este sistema duplica la 
presión de entrada para suministrar 
correctamente el aire a la bomba.

VÁLVULA DE BOLA DE PIE 
Realizado en PP y PVDF. Tamaño 
disponible 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2". Se 
utiliza para evitar que la manguera 
de aspiración se vacíe.

CONTROL DE GÉMINIS 
Sistema de control electrónico para 
bombas ACCURATE. Este sistema 
le permite utilizar la bomba AODD 
como sistema de dosificación.

SOPORTE DE FIJACIÓN A LA PARED 
Soporte de pared para bombas de 
diafragma, para todos los tamaños.

JUEGO DE CONEXIÓN DE BRIDAS
Adapta una bomba de conexiones  
tipo BSP a conexiones de brida.

CARRO DE ACERO INOXIDABLE 
Para transportar las bomba
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facebook.com/jessbergerpumpen

twitter.com/Fasspumpe

linkedin.com/jessberger-gmbh-fasspumpen
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VISITAVISITA

ONLINEONLINE
TIENDATIENDA
NUESTRANUESTRA

shop.jesspumpen.dewww.jessberger.es

JESSBERGER GmbH
Jaegerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn en Munich

Tel.: +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

E-mail: contacto@jessberger.es
Web:    www.jessberger.es


