
BOMBAS CENTRÍFUGAS
de polipropileno y PVDF para la transferencia de  
medios agresivos como ácidos y alcalinos



Especialmente adecuado para medios altamente agresivos 
como ácidos y alcalinos

Estas bombas centrífugas verticales son accionadas por un motor de accionamiento  
directo (máx. 3.000 r.p.m.) y tienen alta potencia en cuanto a velocidad de flujo  
(6 a 75 m³/h.) y altura (7,5 a 38 m). Son especialmente adecuados para una rápida 
transferencia de productos químicos en el vaciado de contenedores o cisternas.

Las bombas centrífugas de la serie JP-820 se utilizarán principalmente para insta-
laciones fijas, mientras que la columna de bombeo se sumerge directamente en el 
depósito. La construcción especial de estas bombas evita el uso de sellos mecánicos 
internos (que a menudo tienen que ser reemplazados)y asegura que cualquier fuga 
sea recogida en el tanque. El impulsor abierto permite incluso el bombeo continuo 
de líquidos extremadamente sucios o medios que contienen sólidos pequeños. La 
viscosidad máxima de estas bombas centrífugas es de 500 mPas (a 20 °C) y la 
temperatura máxima del medio es de 65 °C a PP o 95 °C a PVDF.

La disponibilidad de diferentes materiales de fabricación - dependiendo de la  
resistencia química y térmica del medio o del entorno - garantiza una fiabilidad  
absoluta de funcionamiento y una larga vida útil de la bomba.

• Diseño en polipropileno y PVDF

• Estándares de linea de succion desde 

    500, 800, 1.000 a 1.250 mm

• Velocidad de caudal de 6 a 75 m³/h.

• Altura de bombeo de 7,5 a 38 m

• Viscosidad hasta 500 mPas (a 20 °C)

• Temperaturas a PP máx. 65 °C, en  

    PVDF máx. 95 °C

• Motor trifásico, 230/400 Voltios,  

• 50 Hz, IP55, Clase F, 2 polos, 2900 rpm

Technische Daten

 Instalación de una bomba  
      centrífuga sumergible vertical 

Tipo Tamaño de motor

JP-820.80 0,37 kW

JP-820.90 0,55 kW

JP-820.95 0,75 kW

JP-820.110 1,1 kW

JP-820.120 1,5 kW

JP-820.130 2,2 kW

JP-820.140 3,0 kW

JP-820.150 4,0 kW

JP-820.155 5,5 kW

JP-820.160 7,5 kW

JP-820.180 11,0 kW
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Principio de bombeo

El impulsor se conecta sobre el eje con el motor eléctrico de acciona-
miento directo. Gira a una velocidad preestablecida y produce un efecto 
centrífugo (aspiración en la entrada e impulsión en la salida).

Ventajas

• Alta resistencia química y térmica
• Construcción robusta
• Apto para funcionamiento continuo
• Construcción sin soldaduras y, por lo tanto,  
     seguridad de funcionamiento absoluta
• Utilizable incluso con líquidos muy sucios o  
     medios que contienen sólidos pequeños
• Posible desmontar el motor sin necesidad de  
     desinstalar la bomba
•Bomba disponible también sin motor
• Mantenimiento rápido y fácil como el  
     reemplazo de los bujes 
• Piezas de repuesto baratas

A = Motor eléctrico, B = Acoples, C = Linterna, D = Rodamiento radial, 
E = Columna exterior, F = manguito del eje, G = Casquillo de cerámica,  
H = Rodete, I = Lado de impulsión,  L = Lado de aspiración, M = Buje
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JP-820.95
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

JP-820.90
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

JP-820.80
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, L = línea de aspiración

Caudal máx.: 9 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 10,5 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 10 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 1 ½" RH o DN 40

Lado de impulsión: G 1" RM o DN 25 Brida

Potencia del motor: 0,55 kW

Dimensiones: 300 x 220 x 419 mm + L mm

Línea de aspiración: 250, 500, 800 mm

Caudal máx.: 13 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 12 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 6 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2" RM o DN 50

Lado de impulsión: G 1 ½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 0,75 kW

Dimensiones: 360 x 300 x 419 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Caudal máx.: 6 m3/h.

Altura de bombeo Max.: 7,5 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 7 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 1 ½" RH o DN 40

Lado de impulsión: G 1" RM o DN 25

Potencia del motor: 0,37 kW

Dimensiones: 300 x 220 x 419 mm + L mm

Línea de aspiración: 250, 500, 800 mm

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

JP-820.120
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

JP-820.130
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

JP-820.110
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, L = línea de aspiración

Caudal máx.: 20 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 15 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 6 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2" RM o DN 45 

Lado de impulsión: G 1 ½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 1,1 kW

Dimensiones: 360 x 300 x 419 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Caudal máx.: 25 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 15,5 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 6 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2" RM o DN 50

Lado de impulsión: G 1 ½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 1,5 kW

Dimensiones: 360 x 300 x 446 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Caudal máx.: 30 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 20 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 6 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2" RM o DN 50

Lado de impulsión: G 1 ½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 2,2 kW

Dimensiones: 360 x 300 x 467 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm
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JP-820.140
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

JP-820.150
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

JP-820.155
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, L = línea de aspiración

Caudal máx.: 40 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 21 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 12 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2" RM o DN 50

Lado de impulsión: G 1 ½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 3 kW

Dimensiones: 360 x 300 x 507 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Caudal máx.: 42 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 24 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 2 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 4 kW

Dimensiones: 480 x 380 x 532 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Caudal máx.: 42 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 27 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 2 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 5,5 kW

Dimensiones: 480 x 380 x 682 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

JP-820.160
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

JP-820.180
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

JP-820.200
Material del tubo de la bomba PP/ PVDF

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, L = línea de aspiración

Caudal máx.: 55 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 32 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 9 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 7,5 kW

Dimensiones: 480 x 380 x 702 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Caudal máx.: 75 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 38 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 11 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 11 kW

Dimensiones: 480 x 380 x 752 mm + L mm

Línea de aspiración: 500, 800, 1.000, 1.250 mm

Caudal máx.: 170 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 41 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 15 mm

Temperatura máx.: para PP 65 °C, en PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 3½" RH o DN 90

Lado de impulsión: G 3" RM o DN 80 Brida

Potencia del motor: 18,5 kW

Dimensiones: 480 x 380 x 352 mm + L mm

Línea de aspiración: 800, 1.000, 1.250 mm

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF
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Estas bombas centrífugas horizontales son accionadas por un motor 
de accionamiento directo (máx. 3.000 rpm). Son especialmente ade-
cuadas para una rápida transferencia de productos químicos en el va-
ciado de contenedores o cisternas, así como para aplicaciones en las 
que es necesario bombear un medio en circulación.

La serie JP-840 ofrece varios tamaños de bombas con caudales de 
6 a 75 m³/h y altura de bombeo de 7,2 hasta 38 m. Su construcción 
especial con impulsor abierto permite incluso el bombeo de líquidos 
extremadamente sucios o de medios que contengan sólidos pequeños. 
La viscosidad máxima de estas bombas centrífugas es de 500 mPas 
(a 20 °C) y la temperatura máxima del medio es de 65 °C a PP o 95 
°C a PVDF.

Dependiendo de la aplicación, hay dos versiones disponibles con di-
ferentes sellos internos (sellos de labio o de fuelle). La disponibilidad 
de diferentes materiales de fabricación - dependiendo de la resistencia 
química y térmica del medio o ambiente - garantiza una fiabilidad abso-
luta de funcionamiento y una larga vida útil de la bomba.

Especialmente adecuadas para medios
altamente agresivos como ácidos y alcalinos

TL = Sello de labio

TS = Sello de fuelle Principio de bombeo

El impulsor se conecta sobre el eje con el motor 
eléctrico de accionamiento directo. Gira a una 
velocidad preestablecida y produce un efecto 
centrífugo (aspiración en la entrada e impulsión 
en la salida).

Typo Tamaño de motor

JP-840.80 0,37 kW

JP-840.100 0,55 kW

JP-840.110 1,1 kW

JP-840.120 1,5 kW

JP-840.130 2,2 kW

JP-840.140 3,0 kW

JP-840.150 4,0 kW

JP-840.155 5,5 kW

JP-840.160 7,5 kW

Ventajas

●	 Alta resistencia química y térmica
●	 Ahorro de espacio y construcción robusta
●	 Adecuada para funcionamiento continuo
●	 Construcción sin soldaduras y, por lo tanto, 
 seguridad de funcionamiento absoluta

●	 Sellado mediante sello de labio o de fuelle 
●	 Utilizable incluso con líquidos muy sucios o 

medios que contienen sólidos pequeños
●	 Mantenimiento rápido y sencillo  
●	 Piezas de repuesto baratas

A = Motor eléctrico
B = Ventana de inspección
C =  Cierre mecánico
D = Impulsor
E = Lado de impulsión  
F = Lado de aspiración (bombas sin autocebado,  
    que requieren una línea de alimentación)

Datos técnicos

Diseños en Polipropileno y PVDF

Caudales de 6 a 75m³/h.

Altura de bombeo de 7,2 a 38 m

Viscosidad hasta 500 mPas (a 20 °C)

Temperaturas a PP máx. 65 °C, a PVDF 
máx. 95 °C 

Funcionamiento de altura de bombeo de 
succión positiva (Sin autocebado)

Motor trifásico, 230/400 Voltios, 50 Hz, 
IP55, Clase F, 2 polos, 2900 rpm

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, temperatura max.: PP 65 °C/PVDF 95 °C

JP-840.80 Carcasa de bomba PP/PVDF

JP-840.100 Carcasa de bomba PP/PVDF

JP-840.110 Carcasa de bomba PP/PVDF

JP-840.120 Carcasa de bomba PP/PVDF

Caudal máx.: 6 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 7,5 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 7 mm

Temperatura máx.: PP 65 °C, PVDF 95 °C

Lado de aspiración: G 1½" RH

Lado de impulsión: G 1" RM o DN 25 Brida

Potencia del motor: 0,37 kW

Dimensiones: 328 x 140 x 175 mm

Peso: PP 8,5 kg, PVDF 9,5 kg
Longitudes de inmersión: 250, 500, 800 mm

Caudal máx.: 9 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 10,5 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 7 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 1 ½" o DN 40 Brida

Lado de impulsión: G 1" RM o DN 25 Brida

Potencia del motor: 0,55 kW

Dimensiones: 328 x 140 x 175 mm

Peso: PP 8,5 kg, PVDF 9,5 kg
Material: PP / PVDF

Caudal máx.: 20 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 15 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 2 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2" RH o DN 50 Brida

Lado de impulsión: G 1½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 1,1 kW

Dimensiones: 406 x 203 x 191 mm

Peso: PP 16 kg, PVDF 17 kg
Material: PP / PVDF

Caudal máx.: 25 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 16 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 6 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2" RH o DN 50 Brida

Lado de impulsión: G 1½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 1,5 kW

Dimensiones: 426 x 203 x 210 mm

Peso: PP 20 kg, PVDF 21 kg
Material: PP / PVDF

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, temperatura max.: PP 65 °C/PVDF 95 °C

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PVDF

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PP

BOMBAS JP-840
CENTRÍFUGAS HORIZONTALES

BOMBAS JP-840
CENTRÍFUGAS HORIZONTALES

jessberger.es8 jessberger.es 9



Caudal máx.: 30 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 20 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 6 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2" RH o DN 50 Brida

Lado de impulsión: G 1½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 2,2 kW

Dimensiones: 448 x 203 x 210 mm

Peso: PP 22,5 kg, PVDF 23,5 kg
Material: PP / PVDF

Caudal máx.: 40 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 21 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 12 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2" RH o DN 50 Brida

Lado de impulsión: G 1½" RM o DN 40 Brida

Potencia del motor: 3 kW

Dimensiones: 505 x 203 x 227 mm

Peso: PP 29 kg, PVDF 30 kg
Material: PP / PVDF

Caudal máx.: 42 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 25 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 2 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65 Brida

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 4 kW

Dimensiones: 527 x 275 x 300 mm

Peso: PP 44 kg, PVDF 47 kg
Material: PP / PVDF

JP-840.130 Carcasa de bomba PP/PVDF

JP-840.140 Carcasa de bomba PP/PVDF

JP-840.150 Carcasa de bomba PP/PVDF

Fig. PVDF

Fig. PP

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, temperatura max.: PP 65 °C/PVDF 95 °C

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

JP-840.155 Carcasa de bomba PP/PVDF

JP-840.160 Carcasa de bomba PP/PVDF

JP-840.180 Carcasa de bomba PP/PVDF

Caudal máx.: 45 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 28 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 3 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65 Brida

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 5,5 kW

Dimensiones: 619 x 300 x 312 mm

Peso: PP 60 kg, PVDF 63 kg
Material: PP / PVDF

Caudal máx.: 55 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 32 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 9 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65 Brida

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 7,5 kW

Dimensiones: 645 x 300 x 310 mm

Peso: PP 70 kg, PVDF 73 kg
Material: PP / PVDF

Caudal máx.: 75 m3/h.
Altura de bombeo Max.: 38 m

Viscosidad máx.: 500 mPas

Diámetro máx. para sólidos: 9 mm

Sello Cierre de labio o de fuelle

Lado de aspiración: G 2½" RH o DN 65 Brida

Lado de impulsión: G 2" RM o DN 50 Brida

Potencia del motor: 11 kW

Dimensiones: 695 x 300 x 310 mm

Peso: PP 96 kg, PVDF 99 kg
Material: PP / PVDF

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

Fig. PVDF

Fig. PP

RH = rosca hembra, RM = rosca macho, temperatura max.: PP 65 °C/PVDF 95 °C

BOMBAS JP-840
CENTRÍFUGAS HORIZONTALES
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facebook.com/jessbergerpumpen

twitter.com/Fasspumpe

linkedin.com/jessberger-gmbh-fasspumpen
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VISITAVISITA

ONLINEONLINE
TIENDATIENDA
NUESTRANUESTRA

shop.jesspumpen.dewww.jessberger.es

JESSBERGER GmbH
Jaegerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn en Munich

Tel.: +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

E-mail: contacto@jessberger.es
Web:    www.jessberger.es


