
BOMBAS MANUALES
para productos químicos y minerales,
medios inflamables y alimentos



Made in Germany ATEX 2014/34/EC Proofed Quality

Son siempre una alternativa sensata y económica a las bombas 
eléctricas o neumáticas de bidones convencionales cuando sólo 
se quiere retirar o trasegar pequeñas cantidades de bidones o 
barriles o cuando el cliente solo utiliza una bomba de bidones 
esporádicamente o en raras ocasiones.

Dependiendo del medio bombeado, están disponibles estaciones 
de bombeo de diferentes materiales y sellos. En principio, las 
bombas manuales se pueden dividir en cuatro grupos: para pro-
ductos químicos como ácidos, alcalinos y productos de limpieza, 
para productos de aceite mineral, para medios inflamables como 
gasolina o disolventes y productos alimenticios. La viscosidad 
máxima del medio bombeado para las bombas manuales es de 
1.000 mPas.

La mayoría de las bombas manuales tienen una rosca de barril 
de 2" (algunas con accesorios opcionales) y por lo tanto pueden 
enroscarse en bidones de acero de 60 y 200 litros. Hay varios 
adaptadores de rosca disponibles para bidones de plástico y 
barriles de plástico.

BOMBAS MANUALES

Bombas manuales JP-02

Bomba manual para ácidos, alcalinos y productos químicos a base de agua 
(el acero inoxidable debe ser resistente). 

Material de la bomba: Polipropileno
Eje: Acero inoxidable 1.4301
Sellos: FKM
Caudal: 0,3, 0,37 o 0,45 l/carrera*.
Dependiendo de la posición de la palanca  

El tubo telescópico de inmersión se puede ajustar sin  
escalonamiento de 340-900 mm y tiene un diámetro de 40 mm.
La carcasa de la bomba tiene dos roscas G 2" y G 1½".

Bombas manuales JP-03

Bomba manual para aceites, diésel, alcohol hasta un máximo del 50%,  
anticongelante (diluido), agua, etc.

Material de la bomba: Polipropileno 
Eje: Acero para herramientas
Sellos: NBR
Caudal: 0,3, 0,37 o 0,45 l/carrera*.
Dependiendo de la posición de la palanca 

El tubo telescópico de inmersión se puede ajustar sin escalona-
miento de 340-900 mm y tiene un diámetro de 40 mm.
La carcasa de la bomba tiene dos roscas G 2" y G 1½".

JP-04 

 JP-03

 JP-02

Bombas manuales JP-04

Bomba manual para diferentes medios. 

Cuatro versiones: Para ácidos (amarillo), productos de aceite  
mineral (azul), lejías (rojo) y alimentos de baja viscosidad  
(azul/blanco). 

Material de la bomba: Polipropileno 
Eje: Polipropileno 
Sellos: según versión 
Caudal: aprox. 0,3 l/carrera*. 
Conexión de manguera: ¾" 

El tubo telescópico de inmersión se puede ajustar sin escalona-
miento de 500-900 mm y tiene un diámetro máximo de 34 mm. 
La carcasa de la bomba tiene una rosca de 2" que se puede  
atornillar en todos los bidones de acero estándar. 
Para compensar las diferentes roscas, podemos ofrecer  
adaptadores de rosca adecuados.

JP-04 Amarillo FKM 6004 0000

JP-04 Azul NBR 6004 0001

JP-04 Rojo EPDM 6004 0002

JP-04 Azul/Blanco Fluoropolímero 6004 0003

JP-02 6002 0000 

JP-03 6003 0000 

BOMBAS MANUALESBOMBAS MANUALES
PARA BIDONES, BARRILES, 
IBC´S Y OTROS  
CONTENEDORES
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Conexión de manguera

Medios con sólidos
Medios inflamables

Curva de salida

*	 Todos los valores especificados son valores Máximos. 
	 La capacidad de la bomba se refiere al agua a 18   °C y a la salida libre.

JP-05 

Bomba manual JP-05

Adecuado para líquidos inflamables como disolventes
(¡también acetona!) y alimentos de baja viscosidad.

Material de la bomba: acero inoxidable 1.4571
Sellos: PTFE
Caudal: 0,3-0,6 l/carrera*.
Longitud del tubo de inmersión: 700 y 1.000 mm
Diámetro del tubo de inmersión: 32 mm 

Accesorios necesarios:

Con junta de PTFE y tuerca de racor

 

De acero inoxidable, con junta de PTFE y tuerca de racor de 
latón niquelado

 

De latón niquelado, rosca exterior R 2", con dispositivo de bloqueo

 

Compuesto de 4 cables de cobre (absolutamente necesarios para 
el llenado de líquidos altamente inflamables)

Codo de salida Ø 11 mm 6510

Codo de salida Ø 25 mm 9074

Conexión para mangueras ¾" 6520

Conexión para mangueras 1" 6530

Conexión por tornillo de tambor 6540

Equipo antiestático 9003

JP-05 L 700 6005 0700

JP-05 L 1000 6005 1000

JP-05 L 1200 6005 1200

Dosificación precisa
Posición bomba sifón

Conexión de manguera
Medios de baja viscosidad

 JP-06

JP-07 

Bomba manual de plástico JP-06

Apto para agua, ácidos y alcalinos ligeramente agresivos.

Material de la bomba: polietileno y PVC.
Caudal: 0,08 l/carrera o 18,5 l/min. con caudal independiente*
Longitud del tubo de inmersión: 850 mm
Diámetro del tubo de inmersión: 25 mm
Adaptador roscado: G 2"

Esta bomba manual está diseñada como una bomba sifónica 
y se entrega con una manguera de suministro de 1.300 mm de 
longitud. Después de que el tubo de succión y la manguera de 
suministro se hayan llenado manualmente, la bomba continúa 
suministrando de forma independiente.

Bomba manual JP-07
Bomba manual de llenado y transferencia para bidones de 20 litros hasta 
tambores de 200 litros 

Cuerpo de la bomba: Polipropileno, las partes internas también son 
de acero inoxidable.
Caudal: Agua: 20 l/min*, aceite SAE 30: 9 l/min. a 20 °C*.
Longitud del tubo de inmersión: tubo de aspiración compuesto de  
cuatro partes de 250 mm cada una
Diámetro del tubo de inmersión: máx. 31 mm
Adaptador de goma: para diámetros de bocas de 46,5 a 60 mm
Temperatura: 40 °C*
Viscosidad: 400 mPas *

Accesorios útiles: Manguera de transferencia L 1,5 m, con grifo

JP-06 6006 0000 

JP-07 Azul NBR para aceites minerales 6007 0001

JP-07 Rojo EPDM Para alcalinos 6007 0002

JP-07 Verde FKM para ácidos ligeros 6007 0003

JP-07 Azul 6710

JP-07 Rojo 6720

JP-07 Verde 6730

BOMBAS MANUALES BOMBAS MANUALES
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Bomba manual JP-08

Bomba rotativa de manivela manual para productos químicos.
La bomba es adecuada para medios aguados y muy agresivos como ácidos 
y alcalinos.

Material de la bomba: PVDF
Sellos: PTFE
Caudal: 0,3 l/rotación*
Longitud del tubo de inmersión: 3 x 35 cm

Bomba completa con codo de salida y conexión roscada G 2".  
Lubricación regular necesaria.

Handpumpe JP-09

Adecuado para casi todos los medios finos y ligeramente agresivos como 
ácidos, alcalinos ligeros y productos químicos. Mejor resistencia que 
JP-02 debido a un eje de PP.
Material: Polipropileno
Tubo de inmersión telescópico: 3 partes, polietileno
Sellos: FKM
Longitud del tubo de inmersión Para contenedores de hasta 960mm
Caudal: 0,5 l/carrera*
Peso: 1,2 kg

Manguera de PE de 2 m.
Rosca G 2" para atornillar en bidones de acero estándar.
Hay adaptadores disponibles para barriles y bidones de plástico.
Conexión de manguera Paso nominal DN 19, ¾".

 JP-09

JP-08 6008 0000 

JP-09 6009 0000 

JP-08 

Medios concentrados
Ácidos y álcalis

Versión de PVDF Eje encamisado de PP

* Todos los valores especificados son valores Máximos.
	 La capacidad de la bomba se refiere al agua a 18 °C y a la salida libre.

Acero galvanizado

Medios no inflamables
Aceites minerales

Manguera de aceite  mineral

JP-11 

Bomba manual JP-11

Bomba rotativa de manivela manual. La bomba es adecuada para líquidos delgados no  
inflamables como diésel, aceite de engranajes, aceite de calefacción, aceite hidráulico, aceite 
de máquina, aceite mineral, aceite de motor, etc. hasta 1.000 mPas.

La bomba no es apropiada para agua.
Material de la bomba: Aluminio y acero
Sellos: NBR
Caudal: 1 l/rotación*
Posibilidad de cambio de dirección de transporte.
Esto permite una dosificación óptima.
Longitud del tubo de inmersión: 1.080 mm
Di  metro del tubo de inmersión: 52 mm (tamiz)
Altura de bombeo: 15 m*
Distancia horizontal: 50 m*

Bomba con manguera de suministro de 1.350 mm y adaptador para bidón G 2".

Bomba manual JP-12

Bomba rotativa de manivela manual. La bomba es adecuada para líquidos delgados no  
inflamables como diésel, aceite de engranajes, aceite de calefacción, aceite hidráulico, aceite 
de máquina, aceite mineral, aceite de motor, etc. hasta 1.000 mPas. 

La bomba no es apropiada para agua.
Material de la bomba: aluminio y acero
Sellos: NBR
Caudal: 1 l/rotación*;

Posibilidad de cambio de transporte de adelante hacia atrás.  
Esto permite una dosificación óptima.
Longitud del tubo de inmersión: 1.080 mm
Diámetro del tubo de inmersión: 53 mm (tamiz)
Altura de bombeo: 15 m*
Distancia horizontal: 50 m*
Bomba con manguera especial para aceite mineral de 2.000 mm, codo de salida y 
adaptador de barril G 2".

JP-11 6011 0000 

JP-12 6012 0000 

JP-12 

BOMBAS MANUALES BOMBAS MANUALES
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Handpumpe JP-13

Bomba de manivela manual de metal.
La bomba es adecuada para diésel, aceite para calefacción, aceites (hasta 
SAE 90) y todos los demás medios autolubricantes, no agresivos y no 
inflamables.

La bomba no es adecuada para agua. 
Material de la bomba: Fundición a presión, plástico
Sellos: NBR
Caudal: 0,3 l/rotación* | Max. 18 l/min.
Diámetro del tubo de inmersión: máx. 30 mm
Diámetro del tamiz del pie: máx. 40 mm
Longitud del tubo de inmersión: Ajustable de 355 a 955 mm.  

Adecuado para contenedores pequeños y bidones de 200 litros.
Bomba completa con codo de descarga, adaptador de barril G 2" y 
colador de pie.

Bomba manual JP-15

Bomba de palanca manual de metal.
Para bombear muchos medios delgados no inflamables como diésel,  
aceites, anticongelante (diluido), etc.

Material de la bomba: Acero galvanizado 
Sellos: NBR
Caudal: 0,35 l/carrera*
Longitud del tubo de inmersión: 450–865 mm
Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm

El tubo telescópico de inmersión permite un uso universal para 
todos los tamaños de bidones. Bomba con adaptador de bidones  
G 1½" y G 2" con codo de salida.
La salida tiene una rosca exterior ¾", de modo que también  
existen otras posibilidades de conexión.

medios no inflamables
Diesel, Aceites

Acero galvanizado
Carcasa de fundición a presión

 JP-15

* Todos los valores especificados son valores Máximos.
	 La capacidad de la bomba se refiere al agua a 18 °C y a la salida libre.

JP-15 6015 0000 

JP-13 6013 0000 

JP-13 

 JP-111

* Todos los valores especificados son valores Máximos.
	 La capacidad de la bomba se refiere al agua a 18 °C y a la salida libre.

Bomba manual JP-111

Bomba a batería
Adecuado para agua, diésel, aceites de baja viscosidad, fluidos neutros, 
ligeramente agresivos y no inflamables. Sólo se puede utilizar para el 
servicio de corta duración.

Material de la bomba: PP, PE und ABS
Caudal: 10 l/min.*
Longitud del tubo de inmersión: 460 mm
Diámetro del tubo de inmersión: 31 mm
Manguera de impulsión: 600 mm

Alimentado por 2 baterías, tamaño D, 1.5 voltios (no incluidas;  
disponibles en el mercado).

JP-111 6111 0000 

Bomba manual JP-16

Bomba de mano para incendios
Bomba de émbolo de simple efecto, conforme a ATEX, que puede utilizarse 
para los siguientes medios de las clases de riesgo A I-III: diésel, aceite 
para calefacción EL/L, combustibles, petróleo, agente de congelación del 
radiador (sin diluir), aceites minerales de baja viscosidad y éster metílico 
de colza.

Versión contra incendios con manguera de aspiración flexible en 
lugar de un tubo de aspiración rígido.
Manguera de aspiración: DN 19 x 4; 1,5 m
Manguera de impulsión: DN 19 x 4; 1,5 m
Caudal: ca. 0,25 l/carrera*

Las roscas M64 x 4 y G 2" integradas en la carcasa permiten un 
fácil montaje en el bidón.

JP-16 6016 0000 

JP-16 

Acero galvanizado

medios no inflamables
Aceites minerales

Manguera para aceite mineral

BOMBAS MANUALES BOMBAS MANUALES
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Adaptador de rosca

Adaptador de roscado para compensar diferentes roscas en bidones y barriles,  
contenedores, etc., por ejemplo, para la fijación de bombas manuales.

En principio, las bombas manuales JESSBERGER pueden enroscarse fácilmente en las roscas 
de los bidones de acero, como el S 60 o el S 200, gracias a sus conexiones roscadas ya  
 existentes (p. ej., rosca exterior de 2" BSP).

Debido a la variedad de contenedores, bidones, barriles, etc. que se fabrican en el mercado, a 
menudo es necesario utilizar un adaptador para poder enroscar la bomba de forma segura en 
el contenedor que se va a vaciar.

Asignación (sujeta a reserva):

AZUL	 Rosca macho Mauser para barriles de plástico de 200 litros (rosca gruesa 69 mm)
NARANJA	 Rosca macho Ocio para barriles de plástico de 200 litros (rosca fina 56 mm)
AMARILLO	 Rosca hembra DIN 61/31 para bidones de plástico de 30 litros (59 mm)
MARRÓN	 Rosca hembra DIN 71 para bidones de plástico de 60 litros (71 mm)

Con mucho gusto le enviaremos un plano de los adaptadores por correo electrónico.

Nr. Color Rosca 1 Rosca 2 N° de pedido

1 Marrón 2" BSP fino, rosca hembra*. DIN 71, rosca hembra 6001

2 Gris 2" BSP fino, rosca hembra*. DIN 61/31, rosca macho 6002

3 Negro 2" BSP fino, rosca macho*. DIN 61/31, rosca macho 6003

4 Amarillo 2" BSP fino, rosca hembra*. DIN 61/31, rosca hembra 6004

5 Blanco 2" BSP fino, rosca hembra*. ASTM Ø 63 mm, rosca hembra 6005

6 Rojo 2" Mauser grueso, rosca hembra. Trisure grueso, rosca macho 6006

7 Naranja 2" BSP fino, rosca hembra*. Trisure grueso, rosca macho 6007

8 Azul 2" BSP fino, rosca hembra*. 2" Mauser grueso, rosca macho 6008

9 Verde 2" BSP fino, rosca hembra*. DIN 51, rosca hembra 6009

10 Set todos los adaptadores del  1 al 9 todos los adaptadores del  1 al 9 6010

* 2" BSP (british-standard-pipe) corresponde a un diámetro de 58 mm.

Teclado numérico
Introducir números y texto

Activado/Apagado 
Encender y apagar  

la unidad

NO PARAR 
Desconecta la toma de tierra

 Información
  Recuperación de los valores de la 

función actual

Navegación
Navegar por el menú

Enchufe Schuko
Conexión de un motor de bomba 

Interruptor principal

Pantallas de los sensores
Proceso de llenado

Menú 
Iniciar el menú

Función de pesaje
Para acceder rápidamente  
a las funciones de pesaje 

Display 
Visualización de los valores de peso

Transmisor de señales ópticas 
Visualización de los estados de llenado 

Bloque de funciones
Funciones de inicio 

Segundo display
Visualización del menú e información adicional

Caja de control

Marco de la  
máquina 

Interruptor
Limpia

 Agarre de mano ajustable

Tubo de relleno del sensor

Bolsillo del sensor
Anillo del sensor

Tubo de llenado 

Índice del sensor de posición

Dispositivo de indexación ajustable 

Detener ajustable 

Pies de máquina 
ajustable 

Balanza

Manguera de entrega

Ideal para el  
funcionamiento 
con una bomba  

de barril

PARA MEDIOS ÁCIDOS Y BÁSICOS
PEQUEÑA LINEA DE ENVASADOADAPTADOR DE ROSCA
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facebook.com/jessbergerpumpen

twitter.com/Fasspumpe

linkedin.com/jessberger-gmbh-fasspumpen
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VISITAVISITA

ONLINEONLINE
TIENDATIENDA
NUESTRANUESTRA

shop.jesspumpen.dewww.jessberger.es

JESSBERGER GmbH
Jaegerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn en Munich

Tel.: +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

E-mail: contacto@jessberger.es
Web:    www.jessberger.es


