
BOMBA MANUAL DE 
DOBLE RECORRIDO 
JP-01
Manipulación segura de productos  
químicos y alimentos.

®



Numerosas aplicaciones

Frasco pulverizador Barra de seguridad

Embotellamiento cerrado

Bomba de doble recorrido para contenedores,  
bidones y IBCs. 

- 	Auténtica bomba de doble recorrido: tecnología de bombeo  
innovadora, sencilla y patentada, fácil de mantener.

- 	La bomba funciona tanto en el recorrido ascendente como en 
la descendente: caudal rápido y continuo.

- 	Bomba de polipropileno y polietileno, junta LDPE/HDPE - para 
productos químicos y alimentos (FDA). (Viton® bajo pedido).

- 	Dispositivo antibombeo/seguridad: impide el acceso de  
personal no autorizado.

- 	Se garantiza un vaciado casi completo del contenedor.

- 	La manguera de extensión se puede conectar al caño. 

Bomba manual de doble recorrido JP-01.25

Para recipiente de 25 - 30 l

Caudal: 160 ml/recorrido* 
Viscosidad: hasta 8.800 mPas  
Longitud del tubo de inmersión: 420 mm 
Diámetro del tubo de inmersión: max. 41 mm | Salida: 20 mm

Número de pedido 6001 0420 

Bomba manual de doble recorrido JP-01.60

para bidónes de 40 - 110 l

Caudal: 400 ml/recorrido* 
Viscosidad: hasta 8.800 mPas 
Longitud del tubo de inmersión: 770 mm 
Diámetro del tubo de inmersión: max. 41 mm | Salida: 20 mm

Número de pedido 6001 0770 

JP-01.25

JP-01.60
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Reductor de salida

Codificación por colores
Adaptador IBCs

Salida giratoria

JP-01.1000

JP-01.200

Bomba de doble recorrido para contenedores,  
bidones y IBCs. 

- 	Conexión de adaptador única: ajuste seguro y sin fugas.

- 	Se pueden utilizar bombas para muchas aplicaciones, desde 
pequeños contenedores hasta bidones de IBCs.

- 	Bombea líquidos viscosos de hasta 8.800 mPas, incluidos 
aceites, lubricantes, melazas y cremas.

- 	Evite mezclar el medio mediante un código de colores.

- 	Se garantiza un vaciado casi completo del contenedor.

- 	Embotellado cerrado a partir de un barril o contenedor. 

- 	Bombas incl. unión MBSP55 (2" rosca exterior, 2" BSP fino, 
rosca macho).

Bomba manual de doble recorrido JP-01.200

para bidones y barriles de 100 a 210 l

Caudal: 400 ml/recorrido* 
Viscosidad: hasta 8.800 mPas 
Longitud del tubo de inmersión: 930 mm 
Diámetro del tubo de inmersión: max. 41 mm | Salida: 20 mm

Número de pedido 6001 0100 

Bomba manual de doble recorrido JP-01.1000

para bidones de 1000 l, IBC´s

Caudal: 400 ml/recorrido* 
Viscosidad: hasta 8.800 mPas 
Longitud del tubo de inmersión: 1.185 mm 
Diámetro del tubo de inmersión: max. 41 mm | Salida: 20 mm 
Tubo sin sifón opcional. 
Conector adaptador para tapa pequeña de IBC.

Número de pedido 6001 01200 

*	Todos los valores especificados son valores medidos reales.
El caudal de la bomba se refiere a agua a 18 °C y salida libre.
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VISITAVISITA

ONLINEONLINE
TIENDATIENDA
NUESTRANUESTRA

shop.jesspumpen.dewww.jessberger.es

JESSBERGER GmbH
Jaegerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn en Munich

Tel.: +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

E-mail: contacto@jessberger.es
Web:    www.jessberger.es

Asas de colores y correas de seguridad

- 	La diferenciación por colores ayuda a los programas APPCC.

- 	Se están utilizando asas de colores y correas de seguridad para 
garantizar que las bombas se mantengan en su zona correcta 
en el lugar y evitar la contaminación química.

 
Más seguridad  

-	 Botella de seguridad calibrada para la decantación y el suminis-
tro seguros de productos químicos. Igualmente adecuado para 
alimentos líquidos. Reduce drásticamente la probabilidad de 
que los productos químicos peligrosos entren en contacto con 
el operario. La botella calibrada está diseñada específicamente 
para adaptarse a la bomba de doble recorrido.

- 	La boquilla giratoria de bayoneta proporciona un ajuste seguro 
de la botella de seguridad a la bomba de doble recorrido.

 
Manguera sin sifón

-	 La manguera sin sifón es una manguera de PVC transparente, 
atóxica y resistente a los productos químicos, de ø 19 mm y  
3 m de longitud máxima.

-	 La manguera está equipada con una válvula antirretorno resis-
tente a los productos químicos.

facebook.com/jessbergerpumpen

twitter.com/Fasspumpe

linkedin.com/company/jessberger-gmbh-fasspumpen

ACCESORIOS


